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1 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Соответствие планируемой деятельности программе социально-
экономического развития региона, отрасли 

Стратегические цели, задачи и приоритеты, основные направления и ожи-
даемые результаты социально-экономического развития страны на текущее пя-
тилетие определены в «Программе социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2016-2020 годы», утвержденной Указом президента Республики 
Беларусь от 15.12.2016 г. № 466. 

Главная цель программы – рост благосостояния и улучшения условий жиз-
ни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, 
инновационного развития и повышения конкурентоспособности национальной эко-
номики. Кроме этого, с учетом территориальной принадлежности, наличия ре-
сурсной базы, природных условий, экономических возможностей, экологической 
целесообразности и других условий, разрабатываются региональные программы 
социально-экономического развития. 

В 2016-2020 годах продолжится политика комплексного развития каждого 
региона страны с уменьшением межрегиональных различий и созданием благопри-
ятных условий для жизни людей независимо от места проживания. 

Ключевым отличием проводимой региональной политики станет переход от 
механизмов равномерного развития районов и небольших поселений к стратегии 
концентрации государственных и частных инвестиционных ресурсов в центрах 
экономического роста, имеющих наиболее высокие характеристики инвестицион-
ной привлекательности, наилучшие предпосылки для получения значимых эконо-
мических эффектов. 

Опережающими темпами будет происходить размещение производительных 
сил за пределами городской черты, где центрами притяжения будут выступать 
агрогородки. 

Задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются со-
здание условий для формирования конкурентной, динамичной и высокотехнологич-
ной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономичное развитие 
Брестской области, и на этой основе создание условий для повышения уровня и 
качества жизни населения. 

Главным критерием роста эффективности строительства является сниже-
ние затрат на строительство объектов на всем протяжении инвестиционно-
строительного цикла. Для этого запланированы меры по максимальному приме-
нению отечественных строительных материалов.  

Существующая насосная станция хозяйственно-бытовых стоков (далее –
КНС) в корпусе 715 ОАО «Нафтан» Завод «Полимир» была введена в эксплуата-
цию в 1981 году. Данная насосная станция предназначена для отхода хозяй-
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ственно-бытовых сточных вод от бытовых и производственных помещений цехов 
№106, 107, отделения по производству МАФ цеха 101, от столовых и санузлов 
«Производства синтетического волокна 2 очередь» и подачи их в городской 
напорный коллектор хозфекальных стоков, а затем на очистные сооружения це-
ха №20 завода «Полимир». 

Строительство новой КНС позволит снизить эксплуатационные затраты, 
снизить затраты на оплату труда, повысить надежность работы КНС, оптимизи-
ровать численность персонала. 

 
1.2 ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Законодательство Республики Беларусь в области охраны окружающей 
среды основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из следую-
щих актов законодательства, содержащих нормы, регулирующие отношения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования: 

– Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 №1982 XII «Об охране окружаю-
щей среды»; 

– Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-З «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воз-
действия на окружающую среду»; 

– Закон Республики Беларусь от 15.11.2018 г. №150-З «Об особо охраняемых 
природных территориях»; 

– Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 №2-З «Об охране атмосферного 
воздуха»; 

– Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №340-З «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

– Закон Республики Беларусь от 12.11.2001 №56-З «Об охране озонового 
слоя»; 

– Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 №205-З «О растительном ми-
ре»; 

– Закон Республики Беларусь от 10.07.2007 №257-З «О животном мире»; 
– Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 №271-З «Об обращении с отхо-

дами»; 
– Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 №149-З; 
– Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 №425-З; 
– Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 №332-З; 
– Кодекс Республики Беларусь о культуре от 20.07.2016 №413-З; 
– Конвенция о биологическом разнообразии; 
- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансгранич-

ном контексте (Эспо, 1991 г.); 
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– Орхусская Конвенция о доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды; 

– Положение о порядке проведения государственной экологической экспер-
тизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на 
государственную экологическую экспертизу, заключению государственной эколо-
гической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях 
реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осу-
ществляющим проведение государственной экологической экспертизы (утв. по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47); 

– Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 
среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (утв. постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 19.01.2017 №47); 

– Национальный план действий по сохранению и устойчивому использова-
нию биологического разнообразия на 2016-2020 годы (утв. постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 03.09.2015 №743); 

– Красная книга Республики Беларусь (животные, 2005 г.; растения, 2015 
г.) (в ред. постановления Минприроды от 09.06.2014 №26). 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 
1992 г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г.) 
определяет общие требования в области охраны окружающей среды при разме-
щении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объ-
ектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в 
том числе предусматривать:  

сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;  
снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;  
применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, 

энерго- и ресурсосберегающих технологий;  
рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;  
предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;  
материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного 

вреда окружающей среде;  
финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды.  
При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, де-

монтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нор-
мативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматри-
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ваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей 
среды, а также способы обращения с отходами, применяться наилучшие доступ-
ные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные тех-
нологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной 
среды, рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и их вос-
производству.  

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержден-
ного проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проек-
тировании строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зда-
ний, сооружений и иных объектов запрещаются. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предпи-
сывает проведение оценки воздействия на окружающую среду для объектов, пе-
речень которых устанавливается законодательством Республики Беларусь в об-
ласти государственной экологической экспертизы, стратегической экологической 
оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Перечень видов и объектов 
хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окру-
жающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в ст. 7 Закона 
Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегиче-
ской экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-3 
от 18.07.2016 г. 

 
1.3 Резюме нетехнического характера 

В соответствии с заданием на проектирование по 1 очереди настоящим 
проектом предусматривается: строительство комплектной канализационной 
насосной станции (далее КНС), напорных сетей канализации, сетей связи, элек-
троснабжения, переустройство самотечных сетей бытовой канализации, автома-
тизация технологического процесса, благоустройство проектируемых площадок. 
Производительность КНС принята – 20 м3/ч (по максимальному расходу).  

В соответствии с заданием на проектирование по 2 очереди настоящим 
проектом предусматривается: демонтаж здания существующей канализационной 
насосной станции в корпусе 715 (далее КНС 715), оборудования, арматуры, трубо-
проводов, электрооборудования, автоматики и КИП, демонтаж (тампонаж) суще-
ствующих напорных сетей бытовой канализации, камер (колодцев), фасонных ча-
стей и арматуры.  

Объект проектирования расположена в г. Новополоцке на территории 
промышленной площадки ОАО «Нафтан» завода «Полимир».   

Проектируемый объект размещается на земельном участке г. Новополоцк, 
предоставленном ОАО «Нафтан» для содержания и обслуживания промышленной 
площадки. Земельный участок расположен в промышленной части города. На при-
легающей территории присутствуют производственные предприятия, автомо-
бильные дороги, нефте- и газопроводы. Рельеф местности – спокойный. На тер-
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ритории предприятия имеются здания, сооружения, проезды с площадками и озе-
ленение. Покрытие проездов и площадок из асфальтобетона и цементобетона 
без бортовых камней. 

  
Общая характеристика планируемой деятельности (объекта) 

В 1 очереди проектом предусматривается строительство комплектной ка-
нализационной насосной станции (далее КНС), напорных сетей канализации и пе-
реустройство самотечных сетей бытовой канализации к проектируемой КНС. 

Категория надежности действия КНС, категория по электроснабжению – 
1. Производительность КНС принята – 20 м3/ч (по максимальному расходу. 

В проекте принимается погружной насосный агрегат - производитель-
ность 20 м3/ч, напор 38 м, мощность 7,4 кВт, 1ExdIIBT4, IP68 с кабелем в ме-
таллорукаве, корпус насоса из чугуна с внутренним и наружным покрытием с 2-
лопастным полузакрытым самоочищающимся адаптивным рабочим колесом из вы-
сокохромистого чугуна со спиральной канавкой для удаления загрязнений (Flygt 
NP3127.070-245SH или аналог). Согласно СН 4.01.02-2019 для 1-ой категории 
надежности действия КНС принимаем 3 насоса – 1 раб.+1 рез.+1 на склад. Для 
возможности корректировки напорной характеристики в шкафу управления 
предусматривается встроенный частотный привод. 

Канализационная насосная станция принята полной заводской готовности 
и комплектности (ООО "Гефлис"). Все металлические детали, конструкции в пре-
делах КНС (корпус КНС, крышка, устройства для монтажа/демонтажа насосов, 
внутристанционные трубопроводы, устройство для задержания примесей, система 
вентиляции, лестница, цепи, болты и т.д.) – из нержавеющей стали.  

Для управления погружными насосами предусмотрен пульт с системой АВР 
(установка в модульном контейнере) который предназначен для автоматического 
и ручного управления. 

В соответствии с заданием на проектирование по 2 очереди настоящим 
проектом предусматривается: демонтаж здания существующей канализационной 
насосной станции в корпусе 715 (далее КНС 715), оборудования, арматуры, трубо-
проводов, электрооборудования, автоматики и КИП, демонтаж (тампонаж) суще-
ствующих напорных сетей бытовой канализации, камер (колодцев), фасонных ча-
стей и арматуры. 

Сносимое здание КНС 715 эксплуатируемое (на момент проведения проект-
но-изыскательских работ) отдельно стоящее, располагается в промышленной ча-
сти города имеет следующие характеристики:  

- здание одноэтажное, с подземной частью; 
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- Подземная часть насосной станции имеет круглую форму в плане диа-
метром 9,0 м. 

- форма здания квадратная в плане с габаритными размерами 9,0x9,0 м; 
- высота здания по парапету– 5,4 м; 
- высота здания по коньку – 4,7м; 
- высота до низа покрытия – 4,2м; 
- площадь застройки – 103 м2; 
- строительный объем – около 1192,5 м3. 

 
Альтернативные варианты 

Альтернативным вариантом является нулевая альтернатива, т.е. отказ 
от реализации проекта. 

 
Краткая оценка существующего состояния окружающей среды 

Территория предполагаемого строительства относится, как и вся терри-
тория Республики Беларусь, к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво 
влажным климатом. 

Наиболее холодный месяц – январь со средней месячной температурой воз-
духа минус 6,4ºС. Наиболее теплый месяц – июль со средней месячной температу-
рой плюс 23ºС. Максимальная температура воздуха - минус 34ºС, минимальная – 
минус 39ºС. Продолжительность периода с температурой воздуха выше 0ºС от 
225-230 суток. Заморозки в воздухе начинаются в среднем 25-30 сентября, а за-
канчиваются около 15 мая. Продолжительность безморозного периода составляет 
от 135 до 140 суток. 

Годовой период суммарной солнечной радиации составляет от 360 до 372 
кДж/см2. Среднегодовая сумма осадков находится от 550 до 700 мм, за вегета-
ционный период их выпадает от 400 до 475 мм. Район характеризируется как 
влагообеспеченный, растения не испытывают недостатка влаги, за исключением 
аномально сухих периодов. Устойчивый снеговой покров лежит от 104 до 105 су-
ток (с 10-15 января по конец марта). Средняя из наибольших декадных высот сне-
гового покрова достигает от 25 до 30 см, запас воды в снеге равен от 60 до 75 
мм. Средняя из наибольших глубин промерзания супесчаной и легосуглинистой 
почвы составляет от 60 до 65 см. 

 
Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельности 

(объекта) на окружающую среду 
Выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации КНС отсутствуют. 
В связи с тем, что в результате реализации проектных решений глубина 

залегания канализационной сети на участке К-84-поз.1 составит более 5 мет-
ров, разработан проекты границ обоснования горного отвода. Горный отвод 
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предоставляется для строительства и эксплуатации подземных сооружений, 
предназначенных для использования в целях, не связанных с добычей полезных 
ископаемых. 

Так как, при строительстве объекта будет осуществлено воздействие на 
растительный мир то за данное воздействие предусмотрены компенсационные 
посадки в виде: 

- за удаление 1 шт. деревьев – посадки в виде 1 шт. медленнорастущей 
лиственной породы II группы с комом земли 1,0х1,0х0,6 м в ямы 1,6х1,6х1,0 м и до-
бавлением 50 % растительного грунта по ул.Якуба Коласа в г.Новополоцке; 

- компенсационные посадки за иной травяной покров в виде газона площа-
дью 3685 м2. 

В результате проектируемого производства работ и его эксплуатации, 
при реализации предусмотренных данным проектом решений, образуются отходы 
производства, а также строительные отходы, которые передаются на захороне-
ние, использование, обезвреживание в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.  

 
Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, соци-

ально-экономических условий 
Источники выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта 

отсутствуют.  
Производительность КНС принята – 20 м3/ч (по максимальному расходу). 
Качественный и количественный состав отходов, образующихся в ходе про-

изводственного процесса, определён согласно установленным методикам. 
Режим работы КНС– периодический (по мере заполнения приемного резерву-

ара). Режим работы насосной станции выбирается с учетом ее наибольшей эф-
фективности и надежности, режимов работы других сооружений систем водоот-
ведения (канализации), связанных с работой станции (коллекторы, сети водоот-
ведения (канализации), очистные сооружения, другие насосные станции). 

 
Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварий-

ных ситуаций 
Авария - опасная ситуация техногенного характера, которая создает 

на объекте, территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и 
приводит к разрушению зданий, сооружений, коммуникаций и транспортных 
средств, нарушению производственного или транспортного процесса или нано-
сит ущерб окружающей среде, не связанная с гибелью людей. 

Проектом предусматривается автоматизированная система управления 
технологическим процессом водоотведения предназначена для бесперебойной и 
автоматической работы канализационной насосной станции без присутствия 
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персонала. С дистанционным управлением с корпуса 256 и выводом информа-
ции на существующий АРМ оператора в корпусе 497. 

Цели создания АСУ ТП  
 - обеспечение бесперебойной работы канализационной станции с 

наименьшими затратами в автоматическом (полуавтоматическом) режиме; 
 – обеспечение устойчивого функционирования технологического про-

цесса в режиме нормальной эксплуатации; 
 – повышение точности, надежности и быстродействия контроля па-

раметров и состояния оборудования; 
 – получение оперативной и достоверной информации о ходе протека-

ния технологического процесса; 
 – увеличение срока службы технологического оборудования; 
 – предотвращение выхода из строя технологического оборудования; 
 – предотвращение аварийных ситуаций. 
В автоматическом режиме система поддерживает заданный уровень 

сточных вод (по умолчанию «Уровень отключения»), с автоматическим чередо-
ванием насосных агрегатов. Уровень отслеживается по радарному уровнеме-
ру. 

При достижении аварийно-максимального уровня к работе подключает-
ся резервный насосный агрегат и закрывается задвижка на впускном коллек-
торе. При достижении уровня отключения задвижка на впускном коллекторе 
вновь открывается.  

При затоплении измерительных колодцев, камер переключения, прием-
ного резервуара, аварийный сигнал подается на диспетчерский пункт в виде 
свето-звукового сигнала 

Для обеспечения эксплуатации насосных станций обслуживающий пер-
сонал обязан: осуществлять необходимые меры по оптимизации управления 
режимом работы насосных станций в ручном и автоматическом управлении; 
обеспечивать наблюдение за техническим состоянием и режимами работы 
насосных агрегатов, оборудования, приборов контроля, средств автоматиза-
ции и диспетчеризации; поддерживать уровень санитарного состояния в по-
мещениях насосных станций; вести систематический учет работы насосной 
станции с помощью средств автоматизации с записью в журнал эксплуата-
ции; обеспечивать своевременное и качественное проведение осмотров, реви-
зий оборудования, организацию проведения всех видов ремонтов. 

 Оперативное руководство работой насосной станции и разработка 
конкретных эксплуатационных режимов работы насосных агрегатов осу-
ществляются на основании разработанных графиков водоотведения. 

В соответствии с графиками водоотведения, технологическим регла-
ментом (инструкцией) эксплуатации насосных станций водоотведения (кана-
лизации) и указаниями диспетчера аварийно-диспетчерской службы обслужи-



 
      

2473/112/37-ОВОС 
Стр. 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 
 

 11 

вающий персонал должен обеспечивать наиболее эффективный и надежный 
режим работы оборудования насосной станции. 

Оперативное управление режимом работы насосной станции осуществ-
ляет дежурный персонал с учетом поддержания заданных параметров работы 
централизованных систем водоотведения (канализации) в целом и эффектив-
ности работы данной насосной станции. 

Техническая эксплуатация насосных агрегатов и другого оборудования 
насосной станции осуществляется в соответствии с технологическим регла-
ментом (инструкцией) эксплуатации насосных станций водоотведения (кана-
лизации). 

Насосные агрегаты и вспомогательное оборудование обеспечиваются 
запасными частями и запасом эксплуатационных материалов. 

Запрещается эксплуатация насосных агрегатов при: появлении в аг-
регате стука; возникновении искрения или свечения в зазоре между статором 
и ротором электродвигателя; возникновении повышенной вибрации вала; под-
плавлении подшипников скольжения или выходе из строя подшипников качения; 
повышении температуры подшипников, обмоток статора и ротора выше допу-
стимой; давлении масла ниже допустимого (при циркуляционной системе смаз-
ки). 

Запрещается регулирование производительности насосного агрегата 
задвижкой на всасывающем трубопроводе. Во время работы насоса задвижка 
на всасывающем трубопроводе должна быть полностью открыта. 

При возникновении аварии дежурный персонал вправе остановить 
насосный агрегат. непосредственному руководителю. 

 
Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации вредного 

воздействия 
Так как, при строительстве объекта будет осуществлено воздействие на 

растительный мир то за данное воздействие предусмотрены компенсационные 
посадки в виде: 

- за удаление 1 шт. деревьев – посадки в виде 1 шт. медленнорастущей 
лиственной породы II группы с комом земли 1,0х1,0х0,6 м в ямы 1,6х1,6х1,0 м и до-
бавлением 50 % растительного грунта по ул.Якуба Коласа в г.Новополоцке; 

- компенсационные посадки за иной травяной покров в виде газона площа-
дью 3685 м2. 

 
Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия 

планируемой деятельности 
В соответствии с ДОБАВЛЕНИЕМ 1 видов экономической деятельности Кон-

венции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контек-
сте (Эспо, 1991 г.) – данный объект не относится к объектам значительного 
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вредного воздействия.  
Реализация проектных решений по объекту «ОАО Нафтан». Завод «Поли-

мир». Цех 008. Строительство канализационной насосной станции взамен суще-
ствующей в корпусе 715» не будет сопровождаться значительным вредным 
трансграничным воздействием на окружающую среду. В связи с тем, что проек-
тируемый объект характеризуется отсутствием значительных источников нега-
тивного воздействия на основные компоненты окружающей среды, отсутствие 
трансграничных водотоков, трансграничного воздействия от реализации плани-
руемой хозяйственной деятельности не прогнозируется. Поэтому процедура про-
ведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного 
воздействия. В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, 
общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные 
и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государ-
ственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в обла-
сти реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен 
предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения свое-
временной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятель-
ности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где 
будет реализовано проектное решение планируемой деятельности. 

 
Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Планируемая хозяйственная деятельность – это строительство комплект-
ной канализационной насосной станции (далее КНС), напорных сетей канализа-
ции, сетей связи, электроснабжения, переустройство самотечных сетей бытовой 
канализации, автоматизация технологического процесса, благоустройство про-
ектируемых площадок.  

Оценка воздействия на окружающую среду проектируемого объекта выпол-
нена с учетом требований законодательства Республики Беларусь в системе 
подготовки предпроектных, проектных и других решений, направленных на выяв-
ление и предупреждение неприемлемых для общества экологических и связанных 
с ними социальных, экономических и других последствий реализации проекта 
строительства. 

В ходе выполнения ОВОС были использованы результаты натурной оценки 
биологического разнообразия района размещения планируемой деятельности, на 
состояние среды, мониторинга, проводимого в рамках Национальной системы мо-
ниторинга окружающей среды в Республике Беларусь, социально-гигиенического 
мониторинга проведены дополнительные теоретические расчеты, проанализиро-
ваны планируемые проектные решения. 

Полученные данные явились информационной основой для оценки воздей-
ствия на окружающую среду рассматриваемого проекта и разработки рекомен-
даций по минимизации последствий воздействия проектируемого объекта на 
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окружающую среду, включающих как общие требования, так и локальные объ-
ектно-ориентированные мероприятия. 

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым 
приводят изменения среды в результате строительства и эксплуатации терми-
нала. 

Возможные воздействия проектируемого объекта на окружающую среду 
связаны с: 

проведением строительных работ; 
функционированием объекта. 
Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, 

временный характер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться в 
течение всего периода эксплуатации объекта. 

Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов 
в проекте предусмотрен комплекс мер в соответствии с требованиями Водного 
кодекса Республики Беларусь, ТНПА в области охраны окружающей среды и обес-
печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Данная насос-
ная станция предназначена для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от 
бытовых и производственных помещений цехов №106, 107, отделения по производ-
ству МАФ цеха 101, от столовых и санузлов «Производства синтетического во-
локна 2 очередь» и подачи их в городской напорный коллектор хозфекальных 
стоков, а затем на очистные сооружения цеха №20 завода «Полимир» (т.е. по 
существующей схеме). 

При реализации проекта затрагивания сельскохозяйственных и лесохозяй-
ственных земель не предусматривается. 

Реализация проекта не окажет дополнительного воздействия на окружаю-
щую среду. 

Таким образом, при реализации проектных решений, при реализации 
предусмотренных проектом и рекомендованных природоохранных мероприятий, при 
правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при строгом производ-
ственном экологическом контроле, негативное воздействие планируемой дея-
тельности на окружающую природную среду будет незначительным - в допусти-
мых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к са-
мовосстановлению. 

 
1.4 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 
В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, обще-

ственность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и 
распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государ-
ственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в обла-
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сти реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен 
предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения свое-
временной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятель-
ности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где 
будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.  

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая 
право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии ре-
шений в процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопро-
сам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.  

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством: 
- ознакомления общественности с отчетом об ОВОС; 
- документирования всех высказанных замечаний и предложений по отчету 

об ОВОС; 
- проведения в случае заинтересованности общественности собрания по 

обсуждению отчета об ОВОС. 
Информирование общественности о начале процедуры общественных обсуж-

дений проводится путем публикации уведомления в средствах массовой информа-
ции. В уведомлении приводится информация о том, где можно ознакомиться с 
отчетом об ОВОС и куда направить замечания и предложения по отчету об 
ОВОС. 

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные 
решения хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабаты-
ваться в случаях выявления одного из следующих условий, не учтенных в отчете 
об ОВОС: 

планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмот-
ренной в отчете об ОВОС и (или) проектной документации;  

планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процен-
тов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной до-
кументации;  

планируется предоставление дополнительного земельного участка;  
планируется изменение назначения объекта.  
Если общественность выражает заинтересованность в проведении собрания 

по обсуждению отчета об ОВОС, она должна в течении 10 рабочих дней со дня 
опубликования уведомления об общественных обсуждениях направить соответ-
ствующее заявление в местные исполнительные и распорядительные органы (их 
контактные данные приводятся в уведомлении). 

По результатам общественных обсуждений оформляется протокол обще-
ственных обсуждений и сводка отзывов, в которую включаются все замечания и 
предложения по отчету об ОВОС, поступившие в процессе общественных обсужде-
ний в соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы, 
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заказчику и в проектную организацию, указанные в уведомлении об обществен-
ных обсуждениях. Материалы общественных обсуждений прилагаются к отчету об 
ОВОС. 

1.5 ЦЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ РЕШЕНИЙ 

Цель инвестиционного проекта: строительство новой КНС позволит сни-
зить эксплуатационные затраты, снизить затраты на оплату труда, повысить 
надежность работы КНС, оптимизировать численность персонала. 

Источник инвестирования – собственные средства предприятия. Заданием 
на проектирование, утвержденным заместителем генерального директора завода 
"Полимир" определена производительность КНС – 20 м3/час. Заданием на проек-
тирование определены также основные требования к технологическому оборудо-
ванию, конструктивным и архитектурнопланировочным решениям, которые состо-
ят в следующем: 

- в соответствии с заданием на проектирование по 1 очереди настоящим 
проектом предусматривается: строительство комплектной канализационной 
насосной станции (далее КНС), напорных сетей канализации, сетей связи, элек-
троснабжения, переустройство самотечных сетей бытовой канализации, автома-
тизация технологического процесса, благоустройство проектируемых площадок;  

- в соответствии с заданием на проектирование по 2 очереди настоящим 
проектом предусматривается: демонтаж здания существующей канализационной 
насосной станции в корпусе 715 (далее КНС 715), оборудования, арматуры, трубо-
проводов, электрооборудования, автоматики и КИП, демонтаж (тампонаж) суще-
ствующих напорных сетей бытовой канализации, камер (колодцев), фасонных ча-
стей и арматуры. 

Целесообразность и необходимость строительства новой КНС позволит 
снизить эксплуатационные затраты, снизить затраты на оплату труда, повы-
сить надежность работы КНС, оптимизировать численность персонала. 

Объект проектирования расположена в г. Новополоцке на территории про-
мышленной площадки ОАО «Нафтан» завода «Полимир». 

Основные планировочные решения: здания и сооружения терминального ком-
плекса будут размещены и взаимно увязаны в соответствии с требованиями 
производственного процесса с соблюдением технологической последовательности. 
Предусмотрено функциональное зонирование территории с учетом сложившейся 
ситуации. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

Планируемая хозяйственна деятельность – объект «ОАО Нафтан». Завод 
«Полимир». Цех 008. Строительство канализационной насосной станции взамен 
существующей в корпусе 715». Юридический адрес: 211440 Витебская обл., г. Но-
вополоцк. Адрес проектируемого объекта - Витебская обл., г. Новополоцк. 

Месторасположение объекта показано на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Месторасположение планируемого объекта строительства 
 
Площадь земельного участка (кадастровый номер 241800000009000119) со-

ставляет 372,9533 га предоставлен ОАО «Нафтан», целевое назначение – для 
содержания и обслуживания промышленной площадки (свидетельство (удостовере-
ние) № 252/45-5585 о государственной регистрации). 

Завод «Полимир» находится на расстоянии 4-4,5 км к юго-западу от г. 
Новополоцка и территориально входит в состав Новополоцкого нефтепромыш-
ленного комплекса (ННПК). К северу от предприятия расположена промбаза стро-
ительного треста №16 «Нефтестрой» и подрядных строительно-монтажных ор-
ганизаций, в северо-западном направлении – ОАО «Нафтан». Несколько дальше 
к северу на расстоянии 4 км протекает р. Западная Двина. К западу от пред-
приятия протекает р. Ушача, в восточном направлении находятся озера – Люхо-
во и Медвежино. 
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Расстояние от границы территории предприятия до жилой и общественной 
территорий г. Новополоцк составляет ок. 4,1 км. Расстояние от границы терри-
тории предприятия до ближайшей жилой застройки составляет: д. Бездедовичи – 
6,0 км, д. Стаськово – 6,7 км, д. Раштово – 6,3 км. 

Согласно архитектурно-планировочному заданию на данном участке от-
сутствуют памятники истории, культуры и архитектуры, производственные 
предприятия, магистральные газопроводы и нефтепроводы.  

Согласно архитектурно-планировочному заданию на данном участке от-
сутствуют памятники истории, культуры и архитектуры.  

На участке проектирования предусмотрен демонтаж оборудования, арма-
туры, трубопроводов внутри КНС 715 (см. дефектный акт на демонтаж оборудо-
вания, арматуры, фасонных частей, трубопроводов сетей водоснабжения и кана-
лизации на канализационной насосной станции в корпусе 715).  

 
2.2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

В соответствии с заданием на проектирование, утвержденным заместите-
лем генерального директора завода "Полимир", работа выполняется в две оче-
реди.  

В соответствии с заданием на проектирование по 1 очереди настоящим 
проектом предусматривается: строительство комплектной канализационной 
насосной станции (далее КНС), напорных сетей канализации, сетей связи, элек-
троснабжения, переустройство самотечных сетей бытовой канализации, автома-
тизация технологического процесса, благоустройство проектируемых площадок 

В соответствии с заданием на проектирование по 2 очереди настоящим 
проектом предусматривается: демонтаж здания существующей канализационной 
насосной станции в корпусе 715 (далее КНС 715), оборудования, арматуры, трубо-
проводов, электрооборудования, автоматики и КИП, демонтаж (тампонаж) суще-
ствующих напорных сетей бытовой канализации, камер (колодцев), фасонных ча-
стей и арматуры. 

Сносимое здание КНС 715 эксплуатируемое (на момент проведения проект-
но-изыскательских работ) отдельно стоящее, располагается в промышленной ча-
сти города имеет следующие характеристики:  

- здание одноэтажное, с подземной частью; 
- Подземная часть насосной станции имеет круглую форму в плане диа-

метром 9,0 м. 
- форма здания квадратная в плане с габаритными размерами 9,0x9,0 м; 
- высота здания по парапету– 5,4 м; 
- высота здания по коньку – 4,7м; 
- высота до низа покрытия – 4,2м; 
- площадь застройки – 103 м2; 
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- строительный объем – около 1192,5 м3 
Проектируемый объект размещается на земельном участке г. Новополоцк, 

предоставленном ОАО «Нафтан» для содержания и обслуживания промышленной 
площадки. Земельный участок расположен в промышленной части города. На при-
легающей территории присутствуют производственные предприятия, автомо-
бильные дороги, нефте- и газопроводы. Рельеф местности – спокойный. На тер-
ритории предприятия имеются здания, сооружения, проезды с площадками и озе-
ленение. Покрытие проездов и площадок из асфальтобетона и цементобетона 
без бортовых камней.  

На участке проектирования имеется травяной покров и существующие зе-
леные насаждения лиственных деревьев. 

Фотофиксация существующего положения: 
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Существующее положение 
Существующая КНС в корпусе 715 (далее КНС 715) предназначена для пере-

качки бытовых стоков от бытовых и производственных помещений цехов №106, 
007, отделения по производству МАФ цеха 101, от столовых и санузлов произ-
водства синтетического волокна в городской коллектор напорной канализации 
Ду 600 (ст.) (2шт.) на очистные сооружения завода «Полимир». В КНС 715 уста-
новлено 3 насоса ФГ-144/46а (2 рабочих (1 насос работает попеременно с дру-
гим), 1 резервный) производительностью 144 м3/ч, напором 36 м с электродвига-
телем мощностью 30 кВт. Категория надежности действия КНС, категория по 
электроснабжению – 1. Режим работы – периодический (по мере заполнения при-
емного резервуара). 

Максимальный расход стоков, поступающий на КНС 715 составляет 20 м3/ч. 
Давление на напорной линии – 32 м. 

Стоки к КНС 715 поступают по самотечному трубопроводу Ду 400 (ж/б). В 
колодце перед КНС 715 установлена задвижка. 

Согласно заданию на проектирование здание существующей КНС 715, обо-
рудование, арматура, трубопроводы, электрооборудования, автоматики и кип 
подлежат демонтажу (2 очередь). 

Проектные решения 
В 1 очереди проектом предусматривается строительство комплектной ка-

нализационной насосной станции (далее КНС), напорных сетей канализации и пе-
реустройство самотечных сетей бытовой канализации к проектируемой КНС. 

Категория надежности действия КНС, категория по электроснабжению – 1. 
Производительность КНС принята – 20 м3/ч (по максимальному расходу).  

В проекте принимается погружной насосный агрегат - производительность 
20 м3/ч, напор 38 м, мощность 7,4 кВт, 1ExdIIBT4, IP68 с кабелем в металлорука-
ве, корпус насоса из чугуна с внутренним и наружным покрытием с 2-лопастным 
полузакрытым самоочищающимся адаптивным рабочим колесом из высокохроми-
стого чугуна со спиральной канавкой для удаления загрязнений (Flygt 
NP3127.070-245SH или аналог). Согласно СН 4.01.02-2019 для 1-ой категории 
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надежности действия КНС принимаем 3 насоса – 1 раб.+1 рез.+1 на склад. Для 
возможности корректировки напорной характеристики в шкафу управления 
предусматривается встроенный частотный привод. 

Канализационная насосная станция принята полной заводской готовности 
и комплектности (ООО "Гефлис"). Все металлические детали, конструкции в пре-
делах КНС (корпус КНС, крышка, устройства для монтажа/демонтажа насосов, 
внутристанционные трубопроводы, устройство для задержания примесей, система 
вентиляции, лестница, цепи, болты и т.д.) – из нержавеющей стали.  

Для управления погружными насосами предусмотрен пульт с системой АВР 
(установка в модульном контейнере) который предназначен для автоматического 
и ручного управления.  

Пульт управления выполняет следующие функции: 
- ручное управление погружными насосами; 
- автоматическое управление погружными насосами; 
- автоматическую смену очередности включения насосов для выравнивания 

величины наработки моточасов двигателей; 
- автоматический ввод в работу резервного насоса при неисправности ра-

бочего; 
- защиту насосов от «сухого хода»; 
- температурную защиту двигателей насосов; 
- защиту электродвигателей насосов от неполадок питающей сети: пропа-

дания одной из фаз, понижения напряжения в одной из фаз («перекоса» фаз), об-
рыва нулевого провода, нарушения очередности фаз; 

- защиту панели управления от несанкционированного доступа. 
Системой автоматики предусмотрена одновременная работа двух насосов. 
В приемном резервуаре КНС четыре контролируемых уровня сточной воды:  
- уровень отключения насосов (отм. -7,00 м), 
- уровень включения рабочего насоса (отм. -6,32 м, 
- уровень включения резервного насоса (отм. -6,22 м), 
- аварийный уровень (отм. -6,02 м), при достижения которого включается 

аварийная сигнализация. 
Шкафы электроснабжения, автоматики и КИП КНС установлены в модульном 

контейнере электрощитовой. Согласно ТКП 45-2.02-316-2018 п.5.1.1 наружное по-
жаротушение электрощитовой не предусматривается (здание с электротехниче-
ским оборудованием, по характеристикам и свойствам аналогичным оборудова-
нию зданий трансформаторных подстанций – силовые электрощиты). 

Перед КНС в колодце К-2 предусматривается задвижка с колонкой управ-
ления с электроприводом (закрытие при достижении аварийного уровня в КНС). 
Сети бытовой канализации до КНС запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ 
100 SDR17 Дн 315 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.  
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Отключающая арматура и обратные клапаны, манометры, расходомеры 
установлены в сухих камерах за КНС. 

От проектируемой КНС принимаем два напорных трубопровода до камеры 
переключений (102 сущ). Сети бытовой напорной канализации запроектированы из 
полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Дн 90 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Опо-
рожнение напорной сети канализации осуществляется в мокрые колодцы МК-1, 
МК-2.  

В колодце 102сущ предусмотрена замена арматуры и фасонных частей 
Согласно заданию на проектирование проектом 2 очереди предусматрива-

ется демонтаж здания КНС 715. Построена КНС 715 по типовому проекту 902-1-37 
при глубине заложения подводящего трубопровода 9,0 м. 

Здание состоит из надземной и подземной частей. 
Надземная часть:  
Форма здания квадратная в плане с габаритными размерами 9,0x9,0 м; 
Высота здания по парапету – 5,4 м; 
Высота здания по коньку – 4,7м; 
Высота до низа покрытия – 4,2м; 
В надземной части располагаются помещения щитовой, монтажные пло-

щадки, проёмы с лестницами, вентиляционная камера, комната дежурного персо-
нала, бытовые помещения. 

Наружные стены –  армокаменная кладка из керамического кирпича, тол-
щиной 380мм 

Внутренние перегородки – армокаменная кладка из керамического кирпича 
толщиной 180мм. 

Оконное заполнение – стеклоблоки. С внутренней стороны здания установ-
лены оконные блоки ВС1-94 изготовленные по ГОСТ 12506-97. 

Перекрытие над подземной частью – железобетонное монолитное ребри-
стое балочное с опиранием на подземную часть. 

Полы – керамическая плитка, цементно-песчаное покрытие. 
Двери – деревянные и металлическая по ГОСТ 14624-69, ГОСТ 6629-64 
Покрытие – сборные железобетонные ребристые плиты с опиранием на кир-

пичные стены и двускатную железобетонную балку. 
Кровля – рубероид по слою утеплителя (пенобетон). 
Отмостка – бетонная по песчаной подготовке шириной 650 мм. 
Подъемно-транспортное оборудование – монорельсы грузоподъемностью 1 

т. 
Подземная часть: 
Конструкция – опускной колодец круглый в плане, диаметр – 9 м. 
Глубина заложения коллектора – 7 м. 
Полная глубина конструкции – 10,1 м. 
Стены опускного колодца – железобетон толщиной 1 м. 
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Внутренние стены – железобетон толщиной 300 мм. 
В подземной части располагаются машинное и грабельное отделение. В 

машинном отделении установлены 3 насосных агрегата. В грабельном отделении 
на перекрытии над приемным резервуаром устанавливаются механизированные 
грабли с дробилкой. Грабельное отделение затоплено на глубину ≈ 2м 

Лестницы – стальные с ограждением. Ширина марша – 0.7м, угол заложения 
-60°, 45°. 

Полы - – керамическая плитка, цементно-песчаное покрытие 
Здание подключено к инженерным сетям: электроснабжения, теплоснабже-

ния, канализации. 
 
Режим работы: 
Режим работы – периодический (по мере заполнения приемного резервуара). 
Работа канализационной насосной станции осуществляется в четырех ре-

жимах: автоматический; дистанционный; полуавтоматический; ручной. 
Основным режим работы системы управления технологическим оборудовани-

ем является автоматический. Во всех режимах работы ведется контроль рабо-
чих параметров технологического оборудования и срабатывание телесигнализа-
ций оборудования насосной станции и камер переключения, с отображением ин-
формации на панели оператора и существующих АРМах оператора.  При запуске 
насосных агрегатов и запорно-регулирующей аппаратуры, производится форми-
рование сигнала «готовности» технологического оборудования. Сигнал «готов-
ность» формируется из определенного набора входных сигналов (готовность 
электрических цепей, состояния запорной арматуры, отсутствие аварийных си-
туаций и пр.). 

Автоматический режим работы 
В автоматическом режиме система поддерживает заданный уровень сточ-

ных вод (по умолчанию «Уровень отключения»), с автоматическим чередованием 
насосных агрегатов. Уровень отслеживается по радарному уровнемеру. 

При достижении аварийно-максимального уровня к работе подключается 
резервный насосный агрегат и закрывается задвижка на впускном коллекторе. 
При достижении уровня отключения задвижка на впускном коллекторе вновь от-
крывается.  

При затоплении измерительных колодцев, камер переключения, приемного 
резервуара, аварийный сигнал подается на диспетчерский пункт в виде свето-
звукового сигнала.  

Дистанционный режим работы 
Данный режим подразумевает под собой управление насосными агрегатами, 

запорной арматурой с панели оператора, либо АРМов операторов. 
Полуавтоматический режим работы 
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На данный режим система переходит автоматически при неисправности 
контроллера, либо радарного уровнемера. В данном режиме включение и отклю-
чения насосных агрегатов осуществляется от поплавковых датчиков уровня. Вы-
бор уровня включения насосных агрегатов осуществляется с помощью переклю-
чателей расположенных на лицевой панели шкафа. 

Ручной режим работы 
В случае возникновения нештатных ситуаций либо вывода автоматической 

системы из работы (наладочные работы, профилактические, ремонтные), пуск 
насосного агрегата, открытие\закрытие запорной арматурой предусмотрен в 
ручном режиме.  

Перевод технологического оборудования в ручной режим управления осу-
ществляется органами управления, расположенными на шкафу управления. 

Технико-экономические показатели 1 очередь 
Наименование Количество 

Площадь территории в границах работ по генплану, га, в т.ч.: 0,4132 (100%) 
1. Покрытие проездов, м2, в т.ч.: 442 (10,7%) 
- из асфальтобетона (восстановление), м2 35 (0,8%) 
- из ЩГПС, м2 190 (4,6%) 
- из цементобетона (монолитные участки), м2 217 (5,3%) 
2. Покрытие отмостки и пешеходной дорожки (восстановление), 
м2, в т.ч.: 

 

- из цементобетона, м2 5 (0,1%) 
3. Озеленение (с посевом трав), м2, в т.ч.: 3685 (89,2%) 
- газон, м2 3458 (83,7%) 
- укрепление октосов, м2 94 (2,3%) 
- укрепление обочины, м2 50 (1,2%) 
- восстановление существующих канав, м2 83 (2,0%) 
Технико-экономические показатели 2 очередь 

Наименование Количество 

Площадь территории в границах работ по генплану, га, в т.ч.: 0,8350(100%) 
3. Озеленение (с посевом трав), м2, в т.ч.: 8350(100%) 
 - газон,м2 8350(100%) 

 
3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕГИОНА 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Существующее состояние компонентов окружающей среды рассматривается 
как исходное к началу реализации планируемой деятельности. При оценке суще-
ствующего состояния окружающей среды были использованы результаты монито-
ринга, проводимого в рамках Национальной системы мониторинга окружающей 
среды в Республике Беларусь (http://www.nsmos.by), социально-гигиенического 
мониторинга, проводимого органами и учреждениями, подчиненными Министерству 
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здравоохранения Республики Беларусь в целях выявления уровней и оценки риска 
для жизни и здоровья населения и разработки мероприятий, направленных на 
предупреждение, уменьшение и устранение неблагоприятного воздействия на ор-
ганизм человека факторов среды его обитания (http://www.gigiena.minsk-
region.by), а также результаты натурной оценки биологического разнообразия 
района размещения планируемой деятельности. 

 
3.1 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

3.1.1 Климат и метеорологические характеристики  
Территория предполагаемого строительства относится, как и вся терри-

тория Республики Беларусь, к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво 
влажным климатом. 

Наиболее холодный месяц – январь со средней месячной температурой воз-
духа минус 6,4ºС. Наиболее теплый месяц – июль со средней месячной температу-
рой плюс 23ºС. Максимальная температура воздуха - минус 34ºС, минимальная – 
минус 39ºС. Продолжительность периода с температурой воздуха выше 0ºС от 
225-230 суток. Заморозки в воздухе начинаются в среднем 25-30 сентября, а за-
канчиваются около 15 мая. Продолжительность безморозного периода составляет 
от 135 до 140 суток. 

Годовой период суммарной солнечной радиации составляет от 360 до 372 
кДж/см2. Среднегодовая сумма осадков находится от 550 до 700 мм, за вегета-
ционный период их выпадает от 400 до 475 мм. Район характеризируется как 
влагообеспеченный, растения не испытывают недостатка влаги, за исключением 
аномально сухих периодов. Устойчивый снеговой покров лежит от 104 до 105 су-
ток (с 10-15 января по конец марта). Средняя из наибольших декадных высот сне-
гового покрова достигает от 25 до 30 см, запас воды в снеге равен от 60 до 75 
мм. Средняя из наибольших глубин промерзания супесчаной и легосуглинистой 
почвы составляет от 60 до 65 см. 

 
3.1.2 Атмосферный воздух 

Атмосферные осадки, как твердые, так и жидкие являются чувствительным 
индикатором загрязнения атмосферы. Данные о содержании загрязняющих ве-
ществ в атмосферных осадках являются основным материалом для оценки регио-
нального загрязнения атмосферы промышленных центров, городов и сельской 
местности.  

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе распо-
ложения предприятия оценивается значениями фоновых концентраций загрязня-
ющих веществ. Фоновые концентрации загрязняющих веществ не превышают 
нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения.  
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Выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации КНС отсутствуют. 
 

3.1.3 Рельеф и геоморфологические особенности исследуемой территории 
В геологическом строении принимают участие: 
Голоценовый горизонт. Техногенные (искусственные) образования (thIV) 

вскрыты всеми скважинами, представлены насыпным грунтом, состоящим из от-
валов супеси, суглинка и песка разного гранулометрического состава, с гравием 
и галькой до 5-10%, в скважинах №№ 2, 5 встречаются куски древесины. Дав-
ность отсыпки более 5 лет. Мощность по скважинам 0,5-2,0 м. 

Болотные отложения (bIV) встречены скв. 1 под насыпным грунтом с глуби-
ны 1,6 м в виде маломощной (0,5 м) линзы торфа чёрного маловлажного. 

Поозерский горизонт. Озерно-ледниковые надморенные отложения (lgIIIpz3) 
распространены под насыпными грунтами с глубины 0,6-1,7 м (скв. 2, 3) и под 
торфом с глубины 1,6 м (скв. 1), представлены песчаными и глинистыми грунтами. 

Пески пылеватые влажные и водонасыщенные светло-жёлтые залегают в 
скв. 3 под насыпными грунтами с глубины 0,6 м. Мощность песка 1,5 м.  

Глинистые грунты – глины пылеватые коричневые, серо-бурые с тонкими 
прослоями песков пылеватых влажных, вскрыты скв. 1, 2, 3. Мощность глин 1,9-2,6 
м.  

Общая мощность озерно-ледниковых отложений 2,3-3,5 м, скв. 2, 3 полно-
стью не пройдены. 

Моренные отложения (gIIIpž) вскрыты скв. 1 под озёрно-ледниковыми отло-
жениями с глубины 4,7 м. Супеси и суглинки серо-бурые, красно-бурые с гравием 
и галькой 10-15 %, с прослойками и линзами песков влажных и водонасыщенных. 
Мощность моренных отложений составляет 9,3 м.  

Мощность почвенно-растительного грунта в пределах участка 0,05-0,10 м 
(прил. 13). 

Верховодка вскрыта скв. 3 с глубины 1,3 м (абс. отм. 134,32 м) в пылеватом 
песке на кровле озёрно-ледниковых глин. Питание осуществляется за счёт ин-
фильтрации атмосферных осадков. 

Воды спорадического распространения встречены скв. 1 на глубине 9,0 м 
(абс. отм. 125,67 м) в линзах и прослойках песка в моренных суглинках. 

По результатам химических анализов верховодка относится к классу ХА0 
по воздействию на бетон марки W4, W6, W8, W10 –W 12. 

В соответствии с СТБ 943-2007 [1], ГОСТ 20522-96 [5] выделены инженерно-
геологические элементы (ИГЭ): 

Техногенные (искусственные) образования  
ИГЭ-1. Насыпной грунт 
Болотные отложения  
ИГЭ-2. Торф 
Озерно-ледниковые надморенные отложения 
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ИГЭ-3. Песок пылеватый прочный 
ИГЭ-4. Глина средней прочности 
Моренные отложения  
ИГЭ-5. Суглинок средней прочности 
ИГЭ-6. Супесь прочная и очень прочная. 
 

3.1.4 Растительный мир 
На территории г.Новополоцк и его лесной санитарно-защитной зоны пре-

обладают дерново-подзолистые полугидроморфные почвы (50,2% территории). Ре-
же распространены дерново-подзолистые автоморфные (12,3%), типичные низинные 
(10,2%) и низинные засфагнованные (8,8%) почвы. Верховые остаточно низинные 
почвы занимают 4,3% территории. Площадь остальных типов почв не превышает 
2%. По гранулометрическому составу преобладают легкие почвы – пески связные 
и супеси рыхлые, подстилаемые чаще всего песками рыхлыми. 

Загрязнение почв в г. Новополоцк вызвано в первую очередь выбросами 
крупных промышленных предприятий: ОАО «Нафтан», завод «Полимир» ОАО 
«Нафтан», РУП «Витебскэнерго» филиал «Новополоцкая ТЭЦ», филиал «Новопо-
лоцкжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер» и другие, а также высокой 
плотностью транспортных коммуникаций и жилой застройки. Промышленной за-
грязнение приводит к изменению состава и свойств органической части почвы. 
Под действием промышленных выбросов нарушается функционирование живо фазы 
почвы, в т.ч. микробных ценозов. 

Больше всего в почвах города накапливается нефтепродуктов. Это след-
ствие не только выбросов нефтеперерабатывающего комплекса, но также экс-
плуатации автотранспорта, работы автозаправочных станций и мастерских, 
мойки личных автомобилей в неприспособленных для этого местах. Средние зна-
чения тяжелых металлов в почвах г. Новополоцка не превышают ПДК. 

Почвы характеризуются малым содержанием гумуса, недостаточность фос-
фора и калия, сильнокислой м кислой реакцией среды (значения рН колеблются в 
пределах от 1=2,90 до 4,20). Это приводит к замедлению роста растений на та-
ких почвах, потере их защитных свойств, угнетению и повреждению, обеднению 
флористического состава и упрощению структуры фитоценозов, снижению биоло-
гической продуктивности и устойчивости и, в конечном итоге, к утрате ста-
бильности экосистемы. 

Растительность изучаемой территории в основном относится к Полоцкому 
району Западно-Двинского геоботанического округа подзоны дубово-
темнохвойных лесов. 

Лесистость изменяется от 45-50 % на севере до 20-30 % в южных районах. 
Распространены широколиственно-еловые и елово-зеленомошные, еловые зелено-
мошно-черничные и кисличные. Распространены вторичные мелколиственные леса 
(сероольховые, осиновые и березовые). Площадь лугов менее 10%. Преобладают 
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внепойменные луга, главным образом мезофитные. Болота встречаются отдель-
ными массивами главным образом в северной части (лесные верховые болота юж-
нотаежного типа). 

Виды растений, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, на ис-
следуемой территории не выявлены. 

 
3.1.5 Животный мир 

По зоогеографическому районированию участок проектирования относится 
к Северному озерному району. В пределах исследуемой территории в различных 
типах биотопов обитают следующие виды земноводных: лягушка травяная, ля-
гушка остромордая, лягушка озерная, лягушка съедобная, чесночница обыкновен-
ная, жаба зеленая, жаба серая. Разнообразие земноводных характеризуется вы-
сокой степенью заурядности и не имеет уникальных черт или особенностей видо-
вого разнообразия и численности. 

Среди присмыкающихся на исследуемой территории обитают: ящерицы, уж 
обыкновенный, гадюка обыкновенная. 

Фауна земноводных и пресмыкающихся на территоиях, занятых в сельском 
хозяйстве, характеризуется высокой степенью тривиальности и низкой плотно-
стью. 

На данной территории отмечены виды птиц, относящиеся к синантропному 
экологическому комплексу: сорока, галка, серая ворона, воробей полевой, скворец 
обыкновенный, воробей домовой и другие. 

Птицы и млекопитающие, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, 
вдоль исследуемого участка не выявлены. 

 
3.1.6 Гидрологическая характеристика района 

На участке проектирования верховодка вскрыта скв. 3 с глубины 1,3 м (абс. 
отм. 134,32 м) в пылеватом песке на кровле озёрно-ледниковых глин. Питание 
осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков.  

Воды спорадического распространения встречены скв. 1 на глубине 9,0 м 
(абс. отм. 125,67 м) в линзах и прослойках песка в моренных суглинках.  

По результатам химических анализов верховодка относится к классу ХА0 
по воздействию на бетон марки W4, W6, W8, W10 –W 12.  

В соответствии с СТБ 943-2007, ГОСТ 20522-96 выделены инженерногеоло-
гические элементы (ИГЭ):  

Техногенные (искусственные) образования  
ИГЭ-1. Насыпной грунт  
Болотные отложения ИГЭ-2. Торф  
Озерно-ледниковые надморенные отложения  
ИГЭ-3. Песок пылеватый прочный  
ИГЭ-4. Глина средней прочности  
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Моренные отложения  
ИГЭ-5. Суглинок средней прочности  
ИГЭ-6. Супесь прочная и очень прочная. 
 
Поверхностные воды  
Территорию окрестностей г. Новополоцк своим средним течением пересека-

ет вторая по величине река Беларуси – западная Двина. 
Длина реки в пределах Беларуси – 328 км. Площадь водосбора в пределах 

Беларуси – 33,15 тыс.км2. Особенность водосбора – густая речная сеть и обилие 
озер. 

Из притоков Западной Двины в этом районе территории выделяется р. 
Ушача. Длина – 118 км, площадь водосбора – 1150 км2. 

В структуре водопотребления основная доля забора вод из поверхностных 
источников приходится на энергетику, в среднем – 74%. Около 17% поверхност-
ных вод забрано на нужды рыбного прудового хозяйства. На остальные сектора 
экономики – промышленность (без энергетики), сельское хозяйство, ЖКХ и быто-
вое обслуживание, другие отрасли – приходится менее 10% водозабора. 

Наибольшее воздействие сосредоточенных источников загрязнения на каче-
ство речных вод сказывается в русле Западной Двины, куда отводятся сточные 
воды городов Витебск, Полоцк, Новополоцк, Верхнедвинск. Основная доля сточных 
вод формируется в системе ЖКХ (37%), промышленности (30%) и энергетике (24%). 

В течение года содержание нефтепродуктов в воде р. Западная Двина не 
превышало уровень ПДК. Превышений допустимого содержания синтетических по-
верхностно-активных веществ в воде р. Западная Двина в течение года не от-
мечалось. 

Состояние поверхностных водных объектов бассейна по гидробиологическим 
показателям оценивалось в основном как хорошее, удовлетворительный статус 
присвоен 11,7% поверхностным водным объектам. 

 
Подземные воды  
В результате наблюдений по гидрохимическим показателям в 2019 году 

установлено, что в целом физико-химический состав опробованных грунтовых и 
артезианских по содержанию в них основных физико-химических показателей со-
ответствует установленным требованиям качества вод, за исключением железа 
общего, окисляемости перманганатной, окиси кремния, в единичных случаях аммо-
нийного азота. 

В 2019г. значительного изменения качества подземных вод не выявлено. По 
величине водородного показателя воды нейтральные и слабощелочные от 7,4 до 
7,9 ед. По величине общей жесткости (от 3,16 до 5,06 ммоль/дм3) подземные воды 
в северо-западной части бассейна р. Западная Двина в основном средней жест-
кости. Среднее содержание основных макрокомпонентов в целом невысокое.  
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По результатам наблюдений в 2019 г. установлено, что артезианскиеводы в 
основном гидрокарбонатные магниево-кальцевые.  

 
3.2 ПРИРОДООХРАННЫЕ ОБЪЕКТЫ  

Государственное лесохозяйственное учреждение «Полоцкий лесхоз» Витеб-
ского производственного лесохозяйственного объединения Министерсва лесного 
хозяйства Республики Беларусь расположен в северо-восточной части Витебской 
области на территории Полоцкого и Ушачского районов. Часть лесов лесхоза 
находится в городской черте г. Полоцка и г. Новополоцка. 

На территории лесхоза имеются следующие заказники: 
Ландшафтный заказник республиканского значения «Козьянский» площадью 

5382 га. Заказник расположен на территории Полоцкого и Шумилинского районов 
Витебской области. 

Биологический заказник республиканского значения «Лонно» площадью 442 
га. Биологический заказник был создан на территории Полоцкого района в 1979 
году для охраны мест произрастания клюквы, расположен на верховом болоте 
Лонница, в центральной части заказника расположено озеро Лонно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Месторасположение заказника «Козьянский» 

Геологические памятники природы республиканского значения: гряда Воло-
товка, скопление валунов Яново, Святитский валун. 

Реализация планируемой деятельности не окажет вредного воздействия на 
особо охраняемые природные территории в связи с их удаленностью.  
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Проектируемый объект находится вне водоохранных зон и прибрежных по-
лос водных объектов. 

 

3.3 Оценка социально-экономических условий региона планируемой 
деятельности 

Город Новополоцк –крупнейший промышленный и бюджетообразующий регион 
области, его удельный вес в объемах производства Витебской области на нача-
ло 2019 г. Составил 45,8%. Основу промышленного производства составляют: про-
изводство нефтепродуктов, химическое производство, производство минеральных 
продуктов, текстильное и швейное производство. Развиты также деревообраба-
тывающая, пищевая промышленность, издательская деятельность, производство 
металлоизделий, машин и оборудования. 

В сфере экономики Новополоцка занято 46,1 тысяч человек, осуществляют 
деятельность более 4,0 тысяч субъектов хозяйствования разных форм собствен-
ности, в том числе 98 промышленных предприятий, 67 строительных организаций, 
42 транспортные организации, 212 объектов розничной и оптовой торговли. 

Наиболее крупные предприятия это – ОАО «Нафтан», завод «Полимир» – 
ОАО «Нафтан», филиал «Новополоцкжелезобетон» ОАО « Кричевцементношифер», 
ОАО «Измеритель», филиал Новополоцкий хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром», 
СООО «ЛЛК – НАФТАН», ОАО «Юджен», СП ЗАО «Интерфорест», ОАО «Любава-
ЛЮКС». 

Наибольший удельный вес выпуска новой продукции в общей структуре Но-
вополоцка (97%) приходится на ОАО «Нафтан», которое осуществляет выпуск 
следующей продукции: бензин автомобильный А-92, бензин А-95, дизтопливо 
ЕН590 сорт F вид 1,  дизтопливо ЕН590 сорт F вид 2, топливо реактивное Jet-A1, 
масла моторные «Нафтан Д3» марки SAE 10w-40 и другое. 

Численность населения по Новополоцкому горсовету (г. Новополоцк, микро-
район Боровуха, п. Междуречье) на протяжение последних 5-7 лет существенно 
не изменилась, длительное время динамика численности имела устойчивую тен-
денцию к росту, однако после 2016 г. Показатели стали уменьшаться. 

Начиная с 2014 г., наметилась тенденция уменьшения рождаемости. Коэф-
фициент рождаемости (на 1000 человек населения) по Новополоцкому горсовету в 
2014 г. составлял 11,0 человек. В настоящее время данный показатель составля-
ет 7,3. 

Средний возраст жителей Республики Беларусь составляет 40,5 года. На 
сегодняшний день население г. Новополоцка молодеет, за период 2011-2018 гг. 
количество населения старше трудоспособного возраста увеличилось на 2,5 тыс. 
человек. 
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Общий коэффициент смертности населения по сравнению с 2010 г. по Ново-
полоцкому горсовету возрос незначительно, однако остается ниже республикан-
ских и областных показателей на протяжении последних пяти лет. 

Для оценки состояния здоровья населения, наряду с демографическими по-
казателями, используется его заболеваемость. Уровень здоровья населения в 
реальной степени зависит от социальных факторов риска. От 49 до 53% здоро-
вья определяется образом жизни. Образ жизни имеет ряд факторов риска, кото-
рые по значимости распределены следующим образом: злоупотребление табаком, 
несбалансированное питание, злоупотребление алкоголя, вредные условия труда, 
адинамия, гиподинамия, стрессовые ситуации, плохие материально-бытовые 
условия, употребление психоактивных веществ, злоупотребление лекарственными 
средствами, непрочность семей, одиночество, низкий уровень культуры. 

Сложная экологическая обстановка, нестабильность экономики и снижение 
жизненного уровня являются причиной роста заболеваемости населения. Уровень 
заболеваемости взрослого населения Витебской области находится практически 
на одинаковом уровне в течении последних 5-6 лет. 

По статистическим данным УЗ «Новополоцкая центральная городская 
больница» в 2018 г. было зарегистрировано 199695 случаев заболевания населе-
ния острыми и хроническими болезнями, из которых случаев 92195 (46,17%) – с 
впервые установленным диагнозом. 

Уровень общей заболеваемости, по данным обращаемости за медицинской 
помощью, по сравнению с предыдущим годом снизился на 3,3%. В структуре об-
щей заболеваемости по группам населения в 2018 году дети 0-17 лет составили 
17,6%, взрослый 18 лет и старше – 82,4%, первичной заболеваемости соответ-
ственно 30,6% и 69,4%. 

Учреждение здравоохранения «Новополоцкая центральная городская боль-
ница» является современным крупным учреждением, которое оказывает медицин-
скую помощь жителям города Новополоцк и прикрепленным территориям Полоц-
кого района. В настоящее время УЗ «НЦГБ» - это крупное многопрофильное ле-
чебное учреждение имеющее в своем составе 14 лечебно-профилактических учре-
ждений, 14 специализированных отделений стационара больницы и 10 вспомога-
тельных служб.  
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4 Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Воздействие планируемой хозяйственной деятельности на атмосферный 
воздух происходит исключительно на стадии строительства.  

В процессе эксплуатации проектируемого объекта выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух отсутствуют. 

Основными загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферный воз-
дух на стадии строительства, являются углерода оксид, азота диоксид, серы 
диоксид, углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10, углеводороды 
предельные алифатического ряда С11-С19, пыль неорганическая, сварочные аэро-
золи, твердые частицы суммарно. 

Воздействие на атмосферный воздух на стадии строительства является 
незначительным и носит временный характер. 

 
4.2 Обоснование выбранного размера СЗЗ  

В соответствии с «Специфическими санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющих-
ся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду»,  
утвержденных  постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 
847 от 11 декабря 2019 г. ОАО «Нафтан» завод «Полимир2 относится к пред-
приятиям, для которых размер базовой санитарно-защитной зоны составляет 
1000м.  

Для завода «Полимир» санитарно-защитная зона установлена согласно 
письму заместителя главного государственного санитарного инспектора 
СССР №121-9/2-49 от 5 октября 1963 г. размером 4500м. 

Для предприятия установлена граница СЗЗ (приложение 2) и проходит: 
в северном направлении (00) на расстоянии 2638 м; в направлении (200) 

на расстоянии 2475 м от источника №0127.  
в северо-восточном направлении на расстоянии 3808 м от источника 

№0126. 
в восточном направлении на расстоянии 4128 м от источника №0605 в 

направлении (900). 
в юго-восточном направлении на расстоянии 3140 м от источника 

№0619 в направлении (1060). 
в южном направлении (1800) от источника №0654 на расстоянии 2675м.  
в юго- западном направлении направлении на расстоянии 2992м от ис-

точника №1438 в направлении (1900). 
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в западном направлении (2700) на расстоянии 960м от границы пром-
площадки биопрудов очистных сооружений завода «Полимир» ОАО «Нафтан».  

в северо-западном направлении (3000) на расстоянии 1000м от границы 
очистных сооружений завода «Полимир» ОАО «Нафтан». 

К данному отчету приложена схема с нанесенными границами расчет-
ной СЗЗ с указанием расчетных точек (Приложение 2). 

 
4.3 Оценка воздействия физических факторов 

Воздействие шума 
Максимальный уровень шума от заменяемого оборудования КНС состав-

ляет не более 80 дБа. 
Согласно формуле 7.7 ТКП 45-2.04-154-2009 уровень звукового давления 

от заменяемой КНС на расстоянии 3050 м (расстояние до садоводческих 
участков) будет стремиться к исчезающе малым величинам, что приводит к 
нецелесообразности рассмотрения объекта проектирования в качестве 
вкладчика в существующий уровень шума на границе СЗЗ и ближайшей жилой 
застройке.  

Расчетная величина уровня шума на границе СЗЗ и территории жилой 
застройке не будет превышать установленные нормативы – 55 дБа с 7.00 до 
23.00 и 45 дБа с 23.00 до 7.00. 

Таким образом, от заменяемого оборудования КНС не оказывает реаль-
ного влияния на окружающую среду и ближайшую жилую застройку. 

 
4.4 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

При строительно-монтажных работах воздействие на водные ресурсы 
оказывается во время проведения гидроиспытаний трубопроводов гидравли-
ческим способом. Воздействие на водную среду при выполнении строительно-
монтажных работ по осуществлению планируемого строительства носит ра-
зовый характер и оценивается как воздействие низкой значимости. 

 
Бытовая канализация 
В 1 очереди проектом предусматривается строительство комплектной 

канализационной насосной станции (далее КНС), напорных сетей канализации 
и переустройство самотечных сетей бытовой канализации к проектируемой 
КНС. 

Категория надежности действия КНС, категория по электроснабжению 
– 1. Производительность КНС принята – 20 м3/ч (по максимальному расходу) 

КНС предназначена для перекачки бытовых стоков от бытовых и про-
изводственных помещений цехов №106, 007, отделения по производству МАФ 
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цеха 101, от столовых и санузлов производства синтетического волокна в 
городской коллектор напорной канализации Ду 600 (ст.) (2шт.) на очистные 
сооружения завода «Полимир». 

В проекте принимается погружной насосный агрегат - производитель-
ность 20 м3/ч, напор 38 м, мощность 7,4 кВт, 1ExdIIBT4, IP68 с кабелем в 
металлорукаве, корпус насоса из чугуна с внутренним и наружным покрыти-
ем с 2-лопастным полузакрытым самоочищающимся адаптивным рабочим ко-
лесом из высокохромистого чугуна со спиральной канавкой для удаления за-
грязнений (Flygt NP3127.070-245SH или аналог). Согласно СН 4.01.02-2019 для 
1-ой категории надежности действия КНС принимаем 3 насоса – 1 раб.+1 
рез.+1 на склад. Для возможности корректировки напорной характеристики в 
шкафу управления предусматривается встроенный частотный привод. 

Канализационная насосная станция принята полной заводской готов-
ности и комплектности (ООО "Гефлис"). Все металлические детали, конструк-
ции в пределах КНС (корпус КНС, крышка, устройства для монта-
жа/демонтажа насосов, внутристанционные трубопроводы, устройство для 
задержания примесей, система вентиляции, лестница, цепи, болты и т.д.) – 
из нержавеющей стали.  

Для управления погружными насосами предусмотрен пульт с системой 
АВР (установка в модульном контейнере) который предназначен для автома-
тического и ручного управления.  

Пульт управления выполняет следующие функции: 
- ручное управление погружными насосами; 
- автоматическое управление погружными насосами; 
- автоматическую смену очередности включения насосов для выравни-

вания величины наработки моточасов двигателей; 
- автоматический ввод в работу резервного насоса при неисправности 

рабочего; 
- защиту насосов от «сухого хода»; 
- температурную защиту двигателей насосов; 
- защиту электродвигателей насосов от неполадок питающей сети: 

пропадания одной из фаз, понижения напряжения в одной из фаз («перекоса» 
фаз), обрыва нулевого провода, нарушения очередности фаз; 

- защиту панели управления от несанкционированного доступа. 
Системой автоматики предусмотрена одновременная работа двух насо-

сов. 
В приемном резервуаре КНС четыре контролируемых уровня сточной во-

ды:  
- уровень отключения насосов (отм. -7,00 м), 
- уровень включения рабочего насоса (отм. -6,32 м, 
- уровень включения резервного насоса (отм. -6,22 м), 
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- аварийный уровень (отм. -6,02 м), при достижения которого включа-
ется аварийная сигнализация. 

Шкафы электроснабжения, автоматики и КИП КНС установлены в мо-
дульном контейнере электрощитовой. Согласно ТКП 45-2.02-316-2018 п.5.1.1 
наружное пожаротушение электрощитовой не предусматривается (здание с 
электротехническим оборудованием, по характеристикам и свойствам анало-
гичным оборудованию зданий трансформаторных подстанций – силовые элек-
трощиты). 

Перед КНС в колодце К-2 предусматривается задвижка с колонкой 
управления с электроприводом (закрытие при достижении аварийного уровня 
в КНС). Сети бытовой канализации до КНС запроектированы из полиэтилено-
вых труб ПЭ 100 SDR17 Дн 315 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.  

Отключающая арматура и обратные клапаны, манометры, расходомеры 
установлены в сухих камерах за КНС. 

От проектируемой КНС принимаем два напорных трубопровода до каме-
ры переключений (102 сущ). Сети бытовой напорной канализации запроекти-
рованы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Дн 90 «питьевая» по ГОСТ 
18599-2001. Опорожнение напорной сети канализации осуществляется в мок-
рые колодцы МК-1, МК-2.  

В колодце 102сущ предусмотрена замена арматуры и фасонных частей 
 
Дождевая канализация 
Условия поверхностного стока удовлетворительные, имеется система 

существующей ливневой канализации.  
 

4.5 Воздействие на растительный мир 

На участке проектирования имеется травяной покров и существующие зе-
леные насаждения лиственных деревьев. 

Проектом 1-ой очереди предусмотрено: 
– в местах прокладки сетей перед началом производства работ преду-

сматривается снятие растительного грунта общей площадью 3824 м2 мощно-
стью 0,1 м, с восстановлением в местах озеленения по проекту; 

- в местах прохождения сетей под существующими проездами и пешеходной 
дорожкой предусматривается снятие дорожных покрытий с последующим восста-
новлением в полном объеме. Разобранные от покрытий материалы отвозятся по 
справке заказчика); 

- согласно таксационному плану, вырубке подлежит 1 шт. лиственного ма-
лоценного дерева в хорошем состоянии.  
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В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 14.12.2016 г. №1426 в редакции от 26.04.2019 г. №265 проектом предусмотрены 
следующие компенсационные мероприятия: 

- за удаление 1 шт. деревьев – посадки в виде 1 шт. медленнорастущей 
лиственной породы II группы с комом земли 1,0х1,0х0,6 м в ямы 1,6х1,6х1,0 м и до-
бавлением 50 % растительного грунта по ул.Якуба Коласа в г.Новополоцке; 

- компенсационные посадки за иной травяной покров в виде газона площа-
дью 3685 м2; 

  Компенсационные посадки должны быть произведены в благоприятное 
время. 

– после производства работ предусмотрено восстановление покрытий су-
ществующей проезжей части из асфальтобетона, цементобетона, восстановле-
ние отмостки. Запроектированные проезды и разворотные площадки выполнены 
из цементобетона с бортовым камнем БР100.30.15 и ЩГПС с отмосткой, устроен-
ной посевом трав. Площадки и проезды имеют уклон 5 %о. 

– восстановление существующих канав посевом трав. 
На проектируемой территории имеются здание канализационной насосной 

станции и инженерные сети, подлежащее демонтажу во 2-ой очереди. Проектом 
2-ой очереди предусматривается устройство временного проезда к котловану 
демонтируемой канализационной насосной станции на 1 этапе, и озеленение по-
севом трав на площадке по ее демонтажу и прилегающих к ней сетей на 2 эта-
пе. 

4.6 Воздействие на животный мир 

Животные испытывают прямое и косвенное воздействие техногенных и ан-
тропогенных изменений в состоянии окружающей природной среды. Прямое воз-
действие на состояние животных связано с непосредственным изъятием особей, 
токсикологическим загрязнением среды их обитания и уничтожением подходящих 
для их обитания биотопов (частичное изъятие привычной среды обитания при 
проведении строительных работ). Косвенное воздействие проявляется в измене-
нии экологических условий среды их обитания, нарушении пространственных свя-
зей между популяциями, ликвидации миграционных коридоров. 

Строительным проектом не предусмотрено воздействие на животный мир. 
 

4.7 Воздействие на природные комплексы, природные объекты 

Непосредственно на территории строительства проектируемой КНС отсут-
ствуют какие-либо экосистемы особо ценных или занесенных в Красную книгу 
Республики Беларусь видов животных и растений, особоохраняемые территории 
или национальные парки, которые могли бы быть подвержены негативному воз-
действию от планируемой хозяйственной деятельности в рамках проекта. 
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4.8  Оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных 
ситуаций 

Авария - опасная ситуация техногенного характера, которая создает 
на объекте, территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и 
приводит к разрушению зданий, сооружений, коммуникаций и транспортных 
средств, нарушению производственного или транспортного процесса или нано-
сит ущерб окружающей среде, не связанная с гибелью людей. 

Проектом предусматривается автоматизированная система управления 
технологическим процессом водоотведения предназначена для бесперебойной и 
автоматической работы канализационной насосной станции без присутствия 
персонала. С дистанционным управлением с корпуса 256 и выводом информа-
ции на существующий АРМ оператора в корпусе 497. 

Цели создания АСУ ТП  
 - обеспечение бесперебойной работы канализационной станции с 

наименьшими затратами в автоматическом (полуавтоматическом) режиме; 
 – обеспечение устойчивого функционирования технологического про-

цесса в режиме нормальной эксплуатации; 
 – повышение точности, надежности и быстродействия контроля па-

раметров и состояния оборудования; 
 – получение оперативной и достоверной информации о ходе протека-

ния технологического процесса; 
 – увеличение срока службы технологического оборудования; 
 – предотвращение выхода из строя технологического оборудования; 
 – предотвращение аварийных ситуаций. 
В автоматическом режиме система поддерживает заданный уровень 

сточных вод (по умолчанию «Уровень отключения»), с автоматическим чередо-
ванием насосных агрегатов. Уровень отслеживается по радарному уровнеме-
ру. 

При достижении аварийно-максимального уровня к работе подключает-
ся резервный насосный агрегат и закрывается задвижка на впускном коллек-
торе. При достижении уровня отключения задвижка на впускном коллекторе 
вновь открывается.  

При затоплении измерительных колодцев, камер переключения, прием-
ного резервуара, аварийный сигнал подается на диспетчерский пункт в виде 
свето-звукового сигнала 

Для обеспечения эксплуатации насосных станций обслуживающий пер-
сонал обязан: осуществлять необходимые меры по оптимизации управления 
режимом работы насосных станций в ручном и автоматическом управлении; 
обеспечивать наблюдение за техническим состоянием и режимами работы 
насосных агрегатов, оборудования, приборов контроля, средств автоматиза-
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ции и диспетчеризации; поддерживать уровень санитарного состояния в по-
мещениях насосных станций; вести систематический учет работы насосной 
станции с помощью средств автоматизации с записью в журнал эксплуата-
ции; обеспечивать своевременное и качественное проведение осмотров, реви-
зий оборудования, организацию проведения всех видов ремонтов. 

 Оперативное руководство работой насосной станции и разработка 
конкретных эксплуатационных режимов работы насосных агрегатов осу-
ществляются на основании разработанных графиков водоотведения. 

В соответствии с графиками водоотведения, технологическим регла-
ментом (инструкцией) эксплуатации насосных станций водоотведения (кана-
лизации) и указаниями диспетчера аварийно-диспетчерской службы обслужи-
вающий персонал должен обеспечивать наиболее эффективный и надежный 
режим работы оборудования насосной станции. 

Оперативное управление режимом работы насосной станции осуществ-
ляет дежурный персонал с учетом поддержания заданных параметров работы 
централизованных систем водоотведения (канализации) в целом и эффектив-
ности работы данной насосной станции. 

Техническая эксплуатация насосных агрегатов и другого оборудования 
насосной станции осуществляется в соответствии с технологическим регла-
ментом (инструкцией) эксплуатации насосных станций водоотведения (кана-
лизации). 

Насосные агрегаты и вспомогательное оборудование обеспечиваются 
запасными частями и запасом эксплуатационных материалов. 

Запрещается эксплуатация насосных агрегатов при: появлении в аг-
регате стука; возникновении искрения или свечения в зазоре между статором 
и ротором электродвигателя; возникновении повышенной вибрации вала; под-
плавлении подшипников скольжения или выходе из строя подшипников качения; 
повышении температуры подшипников, обмоток статора и ротора выше допу-
стимой; давлении масла ниже допустимого (при циркуляционной системе смаз-
ки). 

Запрещается регулирование производительности насосного агрегата 
задвижкой на всасывающем трубопроводе. Во время работы насоса задвижка 
на всасывающем трубопроводе должна быть полностью открыта. 

При возникновении аварии дежурный персонал вправе остановить насосный 
агрегат. непосредственному руководителю. 

 
4.9 Оценка воздействия на социально-экономическую обстановку района 

Жизнедеятельность населения, его труд, быт, отдых, здоровье, социальный 
комфорт во многом обусловлены качеством окружающей среды. Анализ общей за-
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болеваемости населения республики показывает, что 15-20% ее связаны с небла-
гоприятным воздействием факторов окружающей среды. 

Связь между состоянием здоровья и факторами окружающей среды нужда-
ется в дальнейших исследованиях, но уже сейчас получены определенные зависи-
мости между уровнем загрязнения атмосферного воздуха и заболеваемостью. 

При кратковременном воздействии можно выделить концентрацию каждого 
вещества в воздухе, которую организм человека воспринимает без неблагопри-
ятных реакций. Вследствие больших различий в токсичности загрязняющих ве-
ществ, указанные концентрации различаются для каждого вещества. При превы-
шении определенной концентрации организм реагирует посредством процессов 
сопротивляемости и адаптации, пытаясь устранить воздействие разрушающего 
вещества и приспосабливая процессы жизнедеятельности к изменившимся услови-
ям  окружающей среды. Дальнейшее повышение концентрации загрязнения и до-
стижение их характеристических величин приводит к тому, что организм теря-
ет способность к адаптации и устранению воздействия токсичного вещества. 

Реакции на загрязнение атмосферы могут иметь острую или хроническую 
форму, а воздействие их может быть локальным или общим. Характер воздей-
ствия подразделяют на токсический, раздражающий или кумулятивный. 

Локальное воздействие токсичных веществ может проявляться в точке 
контакта или поступления в организм (в верхних дыхательных путях, в слизи-
стой носа, тканях горла и бронхов, в пищеварительном тракте, на коже, на 
слизистой оболочке глаз). 

Процесс воздействия загрязняющего вещества на организм после его по-
глощения зависит, главным образом, от природы вещества. Оно может накапли-
ваться в организме или поступать в кровь и, следовательно, переносится к раз-
личным органам, воздействуя на биологические процессы и приводя к дальнейше-
му разрушению организма. 

Токсичные загрязняющие вещества отсутствуют в проектируемом объекте. 
Следует отметить, что помимо экологических факторов на процесс форми-

рования заболеваемости населения оказывает определенное влияние комплекс 
социальных и медицинских факторов. Поэтому для предотвращения роста забо-
леваемости, кроме снижения уровня загрязнения окружающей среды, необходимо 
изыскивать финансовые средства для социальных программ по охране здоровья 
населения и повышения его благосостояния.  

 
4.10 Воздействие при обращении с отходами производства 

Отходы производства, образующиеся в результате любой хозяйственной 
деятельности, также являются одним из факторов, оказывающих воздействие на 
окружающую среду по всем рассматриваемым направлениям воздействия. 
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Система обращения с отходами производства должна строиться с учетом 
выполнения требований природоохранного законодательства, изложенных в ста-
тье 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 273-З, а 
также следующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезврежива-
нию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об 
охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захороне-
нию. 

Основным способом снижения негативного воздействия на окружающую сре-
ду является уменьшение объемов образования отходов и их максимальное ис-
пользование. 

Основными источниками образования отходов на этапе планируемого стро-
ительства на площадке являются: проведение подготовительных и строительно-
монтажных работ (подготовка строительной площадки, удаление существующих 
строительных отходов и объектов растительного мира, строительство непо-
средственно административного и вспомогательных зданий, жизнедеятельность 
рабочего персонала). 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-
монтажных и демонтажных работ, необходимо временно хранить на специально 
отведенной, оборудованной твердым (уплотненным грунтовым) основанием пло-
щадке. В дальнейшем они должны вывозиться с площадки на объекты использо-
вания согласно реестру объектов по использованию отходов и объектов хране-
ния, захоронения и обезвреживания отходов (перечень организаций переработчи-
ков размещен на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды http://minpriroda.gov.by в разделе «Справочная информация») или на захо-
ронение (исключительно при невозможности использования) на полигон твердых 
коммунальных отходов. 

В период строительства объектов запрещается проводить ремонт техники 
без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из пленки и др.), 
предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в окружающую среду. 

Организация мест временного хранения строительных отходов должна 
включать в себя: 

– наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных веществ 
в почву и грунтовые воды; 

– защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 
ветра; 

– наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-
разгрузки отходов при их перемещении. 

Строительные организации всех форм собственности, осуществляющие свою 
деятельность при производстве строительно-монтажных работ, обязаны обозна-
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чать границы строительной площадки при работе на территории действующего 
предприятия, в рамках законодательства по обращению с отходами обустраи-
вать площадки временного хранения строительных отходов с организацией по-
следующего вывоза их в места, согласованные с управлением архитектуры и 
градостроительства, Брестской городской и районной инспекцией природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, Брестским зональным центром гигиены и 
эпидемиологии. 

Для временного складирования отходов, образующихся в здании АБК будут 
использоваться мусорные контейнеры, которые будут размещены на территории 
терминала. 

В предпроектной документации был определен следующий перечень образу-
ющихся отходов: 3991300, 3142701, 3991101, 3144206, 3140702, 1720200, 3511008, 
3140841, 3521400. 

Определены массы и объемы образующихся строительных отходов, а также 
пути обращения с ними. 

В строительном проекте были уточнены отходы при демонтаже и при СМР. 
 Таблица - Состав, характеристика и количество строительных отходов, 

образуемых при выполнении демонтажных работ и СМР (1-ая очередь): 
Таблица 1 

Код Наименование Класс 
опасности Кол-во Применение 

(утилизация) 

3142707 
Бой бетонных изделий от 
разборки цементобетон-

ных покрытий 
Неопасные 6,3 т 

Мобильный комплекс по 
переработке минеральных 

отходов, "Сыпучие 
материалы", г.Полоцк, ул. 

Строительная 1а, комната 1 

3141004 
Асфальтобетон от раз-
борки асфальтовых по-

крытий 
Неопасные 39,6 т 

Мобильный комплекс по 
переработке минеральных 

отходов, "Сыпучие 
материалы", г.Полоцк, ул. 

Строительная 1а, комната 1 

1730200 Сучья, ветви, вершины Неопасные 0,002 
т 

Участок по использованию 
отходов корчевания пней 

ЧСУП "Линия сноса", Витебская 
область, 

Оршанский район, ул. 1 Мая,70 

1730300 Отходы корчевания пней Неопасные 0,013 
т 

Участок по использованию 
отходов корчевания пней 

ЧСУП "Линия сноса", Витебская 
область, 

Оршанский район, ул. 1 Мая,70 

1710700 
Кусковые отходы нату-
ральной чистой древеси-

ны 
4 класс 0,12 т 

Участок по использованию 
отходов корчевания пней 

ЧСУП "Линия сноса", Витебская 
область, 

Оршанский район, ул. 1 Мая,70 
3141101 Земляные выемки, грунт, Неопасные 3268 т Полигон ТКО г. Новополоцк, 
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образовавшиеся при про-
ведении землеройных ра-

бот, незагрязненные 
опасными веществами 

г. Новополоцк, ул. 
Промышленная, 1 (договор с 

ОАО «Нафтан») 

3142708 Бой железобетонных из-
делий Неопасные 15,0 т 

Мобильный комплекс по 
переработке минеральных 

отходов, "Сыпучие 
материалы", г.Полоцк, ул. 

Строительная 1а, комната 1 

3511199 Лом и отходы чугунные 
прочие Неопасные 1,0 т 

Полоцкий цех УП "Витебсквтор-
чермет", 210015 г. Витебск, Мос-

ковский 
пр., д.36, корп.1 

3511022 
Лом стали углеродистых 
марок несортированный Неопасные 0,7 т 

Полоцкий цех УП "Витебсквтор-
чермет", 210015 г. Витебск, Мос-

ковский 
пр., д.36, корп.1 

 
Перечни объектов по использованию отходов и объектов обезвреживания 

отходов, принимающих отходы от сторонних организаций, приведены на офици-
альном сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь www.minpriroda.gov.by (раздел «Реестры объектов»). 

Таблица - Состав, характеристика и количество строительных отходов, 
образуемых при выполнении демонтажных работ и СМР (2-ая очередь): 

Таблица 2 

Код Наименование Класс опас-
ности Кол-во Применение 

(утилизация) 

3142707 
Бой бетонных изделий 

от разборки цементобе-
тонных покрытий 

Неопасные 690,0 т 

Мобильный комплекс по 
переработке минеральных 

отходов, "Сыпучие 
материалы", г.Полоцк, ул. 

Строительная 1а, комната 1 

3142407 
Песок, загрязенный бен-
зином (количество бен-

зина - менее 15%) 

4-й класс 504,0 т Полигон ТКО г. Новополоцк, г. 
Новополоцк, ул. 

Промышленная, 1 (договор с ОАО 
«Нафтан») 

3142708 Бой железобетонных из-
делий Неопасные 1196,0 т 

Мобильный комплекс по 
переработке минеральных 

отходов, "Сыпучие 
материалы", г.Полоцк, ул. 

Строительная 1а, комната 1 

3141203 
Бой асбестоцементных 
изделий (листов, труб) 4-й класс 0,02 т 

Полигон ТКО г. Новополоцк, г. 
Новополоцк, ул. 

Промышленная, 1 (договор с ОАО 
«Нафтан») 

3511199 Лом и отходы чугунные 
прочие Неопасные 3,1 т 

Полоцкий цех УП "Витебсквтор-
чермет", 210015 г. Витебск, Мос-

ковский 
пр., д.36, корп.1 

3511022 
Лом стали углеродистых 
марок несортированный Неопасные 35,5 т 

Полоцкий цех УП "Витебсквтор-
чермет", 210015 г. Витебск, Мос-

ковский 

http://www.minpriroda.gov.by/
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пр., д.36, корп.1 

3141101 

Земляные выемки, грунт, 
образовавшиеся при про-
ведении земле-ройных 
работ, незагрязненные 
опасными веществами 

Неопасные 14202,0 
т 

Полигон ТКО г. Новополоцк, г. 
Новополоцк, ул. Промышленная, 
1 (договор с ОАО «Нафтан») 

1720200 
Древесные отходы стро-

ительства                      4-й класс 1,6 т 

Мобильная дробильная 
машина Peterson 5700C, ЧСУП "Ли-
ния сноса", Витебская область, 
Оршанский район, г. Орша, ул. 1 

Мая,70 

3140705 Бой кирпича силикатно-
го 4-й класс 3601,0 т 

Частное транспортное унитарное 
предприятие "Сыпучие материалы" 
211412, г.Полоцк, ул. Строительная 

1а, комната 1 

3140816 Стеклобой загрязненный 4-й класс 1,1 т 
Полигон ТКО г. Новополоцк, г. 
Новополоцк, ул. Промышленная, 
1 (договор с ОАО «Нафтан») 

1870500 Отходы рубероида 4-й класс 1,0 т 

Мобильная дробильная 
машина Peterson 5700C, ЧСУП "Ли-
ния сноса", Витебская область, 
Оршанский район, г. Орша, ул. 1 

Мая,70 

3140702 Бой керамической плит-
ки Неопасные 2,2 т 

Частное транспортное унитарное 
предприятие "Сыпучие материалы" 
211412, г.Полоцк, ул. Строительная 

1а, комната 1 

3991300 
Смешанные отходы 

строительства, сноса 
зданий и сооружений     

4-й класс   2,4 т 

Частное транспортное унитарное 
предприятие "Сыпучие материалы" 
211412, г.Полоцк, ул. Строительная 

1а, комната 1  

3143001 Отходы минеральной ва-
ты загрязненные 4-й класс   0,04 т 

Полигон ТКО г. Новополоцк, г. 
Новополоцк, ул. Промышленная, 
1 (договор с ОАО «Нафтан») 

3530404 

Провод алюминиевый не-
загрязненный, потеряв-
ший потребительские 

свойства 

Неопасные 0,3 т 

ОАО «Белцветмет», 223016, район 
аг. Гатово, Новодворский с/с, 

42/2 Минский район, минская об-
ласть 

3510900 Железный лом 4-й класс   2,0 т 
Полоцкий цех УП "Витебсквтор-
чермет", 210015 г. Витебск, Мос-

ковскийпр., д.36, корп.1 

5710812 АБС-пластик 3-й класс   0,01 т 
ЧТПУП «Пластсити», 220020, г. 

Минск, ул. Тимирязева 121/3, ком. 
34 

 
Перечни объектов по использованию отходов и объектов обезвреживания 

отходов, принимающих отходы от сторонних организаций, приведены на офици-
альном сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь www.minpriroda.gov.by (раздел «Реестры объектов»). 

Отходы производства при эксплуатации КНС не образуются. 
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5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

5.1 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации КНС отстутсвует. 
 

5.2  ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Данная насосная станция предназначена для отвода хозяйственно-
бытовых сточных вод от бытовых и производственных помещений цехов №106, 
107, отделения по производству МАФ цеха 101, от столовых и санузлов «Произ-
водства синтетического волокна 2 очередь» и подачи их в городской напорный 
коллектор хозфекальных стоков, а затем на очистные сооружения цеха №20 за-
вода «Полимир». 

Реализация планируемой деятельности значимого влияния на поверхност-
ные воды не окажет, так как на территории завода «Полимир» организован 
сбор и очистка поверхностного стока (существующий). 

 
5.3 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И 

ЖТВОТНОГО МИРА 

На участке проектирования имеется травяной покров и существующие зе-
леные насаждения лиственных деревьев. 

Проектом 1-ой очереди предусмотрено: 
– в местах прокладки сетей перед началом производства работ преду-

сматривается снятие растительного грунта общей площадью 3824 м2 мощно-
стью 0,1 м, с восстановлением в местах озеленения по проекту; 

- в местах прохождения сетей под существующими проездами и пешеходной 
дорожкой предусматривается снятие дорожных покрытий с последующим восста-
новлением в полном объеме. Разобранные от покрытий материалы отвозятся по 
справке заказчика); 

- согласно таксационному плану, вырубке подлежит 1 шт. лиственного ма-
лоценного дерева в хорошем состоянии.  

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 14.12.2016 г. №1426 в редакции от 26.04.2019 г. №265 проектом предусмотрены 
следующие компенсационные мероприятия: 

- за удаление 1 шт. деревьев – посадки в виде 1 шт. медленнорастущей 
лиственной породы II группы с комом земли 1,0х1,0х0,6 м в ямы 1,6х1,6х1,0 м и до-
бавлением 50 % растительного грунта по ул.Якуба Коласа в г.Новополоцке; 

- компенсационные посадки за иной травяной покров в виде газона площа-
дью 3685 м2; 
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  Компенсационные посадки должны быть произведены в благоприятное 
время. 

– после производства работ предусмотрено восстановление покрытий су-
ществующей проезжей части из асфальтобетона, цементобетона, восстановле-
ние отмостки. Запроектированные проезды и разворотные площадки выполнены 
из цементобетона с бортовым камнем БР100.30.15 и ЩГПС с отмосткой, устроен-
ной посевом трав. Площадки и проезды имеют уклон 5 %о. 

– восстановление существующих канав посевом трав. 
На проектируемой территории имеются здание канализационной насосной 

станции и инженерные сети, подлежащее демонтажу во 2-ой очереди. Проектом 
2-ой очереди предусматривается устройство временного проезда к котловану 
демонтируемой канализационной насосной станции на 1 этапе, и озеленение по-
севом трав на площадке по ее демонтажу и прилегающих к ней сетей на 2 эта-
пе. 

 
6 Мероприятия по предотвращению, минимизации неблагоприятного воздействия 

на окружающую среду Мероприятия по охране окружающей среды в процессе 
строительства 

Для сохранения почвенного покрова производится его срезка и складиро-
вание в отвалы. 

С целью обеспечения рационального использования почв на территории 
строительства проектируемого объекта предусматривается: 

- размещение временных сооружений на минимально необходимых площадях 
с соблюдением нормативов плотности застройки; 

- движение строительного транспорта только по отводимым дорогам; 
- выполнение мероприятий, предотвращающих разлив ГСМ, технологических 

жидкостей, загрязнение строительной площадки отходами производства; 
- благоустройство и рекультивация территории после окончания строи-

тельства; 
На территории строительной площадки не разрешается жечь костры, про-

изводить ремонт транспорта. 
При производстве строительных работ необходимо в первую очередь вы-

полнить геодезическую разбивочную основу, которая создается подрядной орга-
низацией на базе временных реперов и закрепления оси трассы, переданной по 
акту заказчиком. 

Состав и точность геодезической основы при проведении разбивочных ра-
бот должны соответствовать требованиям ТКП 45-1.03-26-2006 «Геодезические 
работы в строительстве. Правила проведения». 

В процессе производства работ необходимо выполнять требования строи-
тельных норм и правил, государственных стандартов, а также осуществлять 
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входной, операционный и приемочный контроль, руководствуясь требованиями СТБ 
1306-2002, ТКП 059-2012 и ТКП 45- 3.02-70-2009.  

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 
специальной службой строительной организации, оснащенной техническими сред-
ствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

Производственный контроль должен осуществляться аттестованной и ак-
кредитованной в установленном порядке испытательной лабораторией, а ин-
струменты и оборудование поверены и аттестованы в установленном порядке. 
Производственный контроль должен включать входной контроль рабочей доку-
ментации, конструкций, изделий и материалов, операционный контроль отдель-
ных строительных процессов и приемочный контроль строительно-монтажных ра-
бот: 

- входной контроль включает в себя проверку комплектности проектной 
документации, приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, 
проверку соответствия строительных конструкций, изделий, материалов и обо-
рудования требованиям стандартов, технических условий или технических сви-
детельств (паспортов, сертификатов и др. сопроводительных документов), про-
верку фактических показателей состава (крупность частиц, пластичность), а 
также состояние грунтов в карьерах (резервах), выемках, естественных основа-
ниях (влажность, плотность). Результаты входного контроля должны фиксиро-
ваться в журнале входного контроля; 

- операционный контроль должен осуществляться как в ходе выполнения 
производственных операций, так и после их завершения с тем, чтобы обеспечи-
вать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению. При 
операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения 
строительно-монтажных работ, соответствия выполняемых работ проектной до-
кументации и требованиям ТНПА. Основными документами при операционном 
контроле качества являются ТНПА в части контроля качества работ и техно-
логические (типовые технологические) карты, содержащие специальные разделы 
по контролю качества строительно-монтажных работ. Результаты операционно-
го контроля должны фиксироваться в журнале производства работ;  

- приемочный контроль производят с целью проверки качества выполнен-
ных строительно-монтажных работ, а также качества ответственных кон-
струкций. 

Управление качеством строительно-монтажных работ осуществляется 
строительными организациями для обеспечения соответствия качества строи-
тельно-монтажных работ и законченных строительством объектов требованиям 
технических нормативных правовых актов и проектной документации. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее 
выполненного производственного контроля необходимо выборочно осуществлять 
инспекционный контроль. 
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Инспекционный контроль осуществляется специальными службами строи-
тельной организации, либо специально созданными комиссиями или отдельными 
специалистами. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества 
строительно-монтажных работ разрабатываются мероприятия по устранению 
выявленных дефектов. При этом учитываются требования авторского надзора 
проектной организации, технического надзора заказчика и органов государ-
ственного надзора и контроля. 

Контроль качества при производстве работ по земляному полотну должен 
осуществляться в соответствии с ТКП 059-2012 п.п.8.9.1-8.9.7. Плотность и влаж-
ность грунта следует определять по ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лаборатор-
ных определений физических характеристик» и ГОСТ 22733-2002 «Грунты. Мето-
ды лабораторного определения максимальной плотности». Для контроля уплот-
нения грунта допускается использовать ускоренные и полевые экспресс-методы 
и приборы по СТБ 2176-2011 «Строительство. Земляные сооружения. Контроль 
степени уплотнения грунтов». 

Контроль качества работ при устройстве дорожной одежды из природной 
ПГС, должен осуществляться в соответствии с ТКП 059-2012 п.4.14 и разделом 
9.3.7; зерновой состав и содержание пылевидных и глинистых частиц при устрой-
стве основания или покрытия из готовых смесей по СТБ2318-2013. 

При приготовлении бетона необходимо контролировать качество исходных 
материалов-компонентов бетона, правильность их хранения и технологической 
переработки (точность дозирования, продолжительность перемешивания, влаж-
ность заполнителей и рабочей смеси). 

При устройстве монолитных железобетонных конструкций контроль каче-
ства необходимо проводить в соответствии с СТБ 1164.0-2012, СТБ 1164.1-2009, 
СТБ 1164.2-2009, СТБ 1164.3-2009, СТБ 1164.4-2009, СТБ 1164.5-2010, СТБ 1958-2009; 
при устройстве сборных конструкций контроль качества необходимо проводить в 
соответствии с СТБ 1968-2009; При устройстве стальных конструкций контроль 
качества необходимо проводить в соответствии с СТБ 1749-2007. 

Так как, при строительстве объекта будет осуществлено воздействие на 
растительный мир в качестве компенсационных мероприятий предусмотрены ком-
пенсационные посадки: 

за удаление 1 шт. деревьев – посадки в виде 1 шт. медленнорастущей 
лиственной породы II группы с комом земли 1,0х1,0х0,6 м в ямы 1,6х1,6х1,0 м и до-
бавлением 50 % растительного грунта по ул.Якуба Коласа в г.Новополоцке. 

 
7 Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия 

планируемой деятельности 

В соответствии с ДОБАВЛЕНИЕМ 1 видов экономической деятельности Кон-
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венции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контек-
сте (Эспо, 1991 г.) – данный объект не относится к объектам значительного 
вредного воздействия.  

Реализация проектных решений по объекту «ОАО Нафтан». Завод «Поли-
мир». Цех 008. Строительство канализационной насосной станции взамен суще-
ствующей в корпусе 715» не будет сопровождаться значительным вредным 
трансграничным воздействием на окружающую среду. В связи с тем, что проек-
тируемый объект характеризуется отсутствием значительных источников нега-
тивного воздействия на основные компоненты окружающей среды, отсутствие 
трансграничных водотоков, трансграничного воздействия от реализации плани-
руемой хозяйственной деятельности не прогнозируется. Поэтому процедура про-
ведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного 
воздействия. В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, 
общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные 
и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государ-
ственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в обла-
сти реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен 
предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения свое-
временной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятель-
ности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где 
будет реализовано проектное решение планируемой деятельности. 

 
8 Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) 

В соответствии с Постановлением Минприроды от 01.02.2007 № 9 «Ин-
струкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юри-
дическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздей-
ствия на окружающую среду» ОАО «Нафтан» завод «Полимир» по виду оказыва-
емого вредного воздействия на окружающую среду должен осуществлять наблю-
дения за следующими объектами: 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными ис-
точниками; 

сбросы сточных вод в водные объекты; 
поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных 

вод; 
подземные воды в районе расположения выявленных или потенциальных ис-

точников их загрязнения.  
В системе локального мониторинга экологической службой предприятия ве-

дутся наблюдения за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Перечень контролируемых веществ, нормативы допустимых выбросов (ДВ) и 

периодичность наблюдений определяются территориальными органами Министер-
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ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь для 
каждого конкретного источника на предприятии с учетом специфики производ-
ства и предполагаемого уровня вредного воздействия на атмосферный воздух. 

Контроль за влиянием предприятия на качество атмосферного воздуха в 
санитарно-защитной зоне и на промышленной площадке осуществляется путем 
периодического отбора проб воздуха. Анализ выполняется лабораторией пред-
приятия. 

Отбор проб атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне осуществ-
ляется в следующих точках: 

точка №1 – район «Подстанция» на границе садоводческих товариществ; 
точка №2 – район станции технического обслуживания автомобилей. 
Наблюдения за состоянием воздушного бассейна в санитарно-защитной 

зоне предприятия осуществляются согласно план-графику производственного 
контроля за качеством атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной 
зоны завода «Полимир» ОАО «Нафтан». Периодичность проведения замеров на 
содержание в атмосферном воздухе акрилонитрила, метилакрилата, гидроциани-
да, углерода оксида, серы диоксида, азота диоксида – один раз в неделю. 

ОАО «Нафтан» завод «Полимир» осуществляет контроль за работой 
очистных сооружений, за качеством очищенных сточных вод на выпуске из био-
прудов и ливневых прудов, за качеством поверхностных вод р. Западная Двина и 
р. Ушача выше и ниже выпусков сточных вод предприятия. 

Для оценки степени загрязнения водных объектов по гидрохимическим по-
казателям используются предельно допустимые концентрации, принятые для во-
доемов рыбохозяйственного назначения, которые предъявляют более жесткие 
требования к качеству поверхностных вод.  

ОАО «Нафтан» завод «Полимир» осуществляет контроль подземных вод из 
наблюдательных скважин на территории очистных сооружений и шламонакопи-
тельных густых и твердых отходов.  

Экологический мониторинг и послепроектный анализ должны осуществлять-
ся в отношении: 

эксплуатации и эффективности очистных сооружений; 
мест хранения отходов производства. 
 

9 Условия для проектирования 

В целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельно-
сти с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и ра-
ционального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для 
окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, рас-
тительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ре-
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сурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) 
специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и 
(при наличии) взаимосвязей между этими последствиями. 
 Так с целью снижения воздействия на компоненты окружающей среды при 
проектировании необходимо соблюсти и реализовать следующие условия: 
 Водные ресурсы: 

с целью снижения поступления загрязняющих веществ в водный объект 
предусмотреть поступление сточных вод на существующие очистные сооружения; 

с целью недопущения загрязнения подземных вод предусмотреть площадку 
с твердым покрытием. 

Растительный и животный мир: 
перед началом производства строительно-монтажных работ предусмотреть 

снятие растительного слоя почвы, избыток передать на мероприятия по улучше-
нию плодородия малопродуктивных земель; 

при удалении объектов растительного мира предусмотреть компенсацион-
ные выплаты.  

Почва 
с целью недопущения загрязнения почвенного покрова предусмотреть по-

крытия с твердым покрытием. 
Обращение с отходами 
предусмотреть места сбора отходов; 
не допускать загрязнения отходами водного объекта, площадки; 
с целью снижения отходов, направляемых на захоронение предусмотреть 

передачу на использование и обезвреживание в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Беларусь. 
 
10 Выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Планируемая хозяйственная деятельность – это строительство новой КНС. 
Данная насосная станция предназначена для отвода хозяйственно-бытовых 
сточных вод от бытовых и производственных помещений цехов №106, 107, отде-
ления по производству МАФ цеха 101, от столовых и санузлов «Производства 
синтетического волокна 2 очередь» и подачи их в городской напорный коллектор 
хозфекальных стоков, а затем на очистные сооружения цеха №20 завода «Поли-
мир». 

Оценка воздействия на окружающую среду проектируемого объекта выпол-
нена с учетом требований законодательства Республики Беларусь в системе 
подготовки предпроектных, проектных и других решений, направленных на выяв-
ление и предупреждение неприемлемых для общества экологических и связанных 
с ними социальных, экономических и других последствий реализации проекта 
строительства. 
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В ходе выполнения ОВОС были использованы результаты оценки биологиче-
ского разнообразия района размещения планируемой деятельности, на состояние 
среды, мониторинга, проводимого в рамках Национальной системы мониторинга 
окружающей среды в Республике Беларусь, социально-гигиенического мониторин-
га проведены дополнительные теоретические расчеты, проанализированы плани-
руемые проектные решения. 

Полученные данные явились информационной основой для оценки воздей-
ствия на окружающую среду рассматриваемого проекта и разработки рекомен-
даций по минимизации последствий воздействия проектируемого объекта на 
окружающую среду, включающих как общие требования, так и локальные объ-
ектно-ориентированные мероприятия. 

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым 
приводят изменения среды в результате строительства и эксплуатации терми-
нала. 

Возможные воздействия проектируемого объекта на окружающую среду 
связаны с: проведением строительных работ; функционированием объекта. 

Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, 
временный характер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться в 
течение всего периода эксплуатации объекта. 

В зоне проведения планируемых работ по строительству КНС охраняемые 
виды растений и животных, а также редкие биотопы и природные ландшафты, 
имеющие природоохранную ценность отсутствуют. 

При соблюдении проектных решений по отведению хозяйственно-бытовых и 
производственных сточных вод и при постоянном производственном контроле в 
процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды оцени-
вается как воздействие низкой значимости. 

Реализация проекта не окажет дополнительного воздействия на окружаю-
щую среду. 

Таким образом, при реализации проектных решений, при реализации 
предусмотренных проектом и рекомендованных природоохранных мероприятий, при 
правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при строгом производ-
ственном экологическом контроле, негативное воздействие планируемой дея-
тельности на окружающую природную среду будет незначительным - в допусти-
мых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к са-
мовосстановлению. 

Прогнозируемые последствия достоверны, т.к. проект разработан на эта-
пе «строительного проекта». Неопределенность минимальная, т.к. стадия «стро-
ительного проекта». Поскольку сверхнормативного воздействия на окружающую 
среду не предусматривается, остаточных воздействий не предполагается. 
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Система высот Балтийская
Система координат местная 

Ситуационная схема

Граница работ

2473/112/37-0-ГП.1
«ОАО Нафтан». Завод «Полимир». Цех 008. Строительство
канализационной насосной станции взамен существующей в

корпусе 715». 1 очередьИзм. Лист Nдок Подпись Дата
Утв. А. Кислюк 09.20

Генеральный план
Стадия Лист Листов

CН.контр. А. Кислюк 09.20
ГИП Гарбуз 09.20
Проверил Тараканова 09.20
Разраб. Мдивани 09.20

ООО"ТрансСоюзПроект"

ДатаПодписьЛист №док.КоличИзм.

 "Инженерные изыскания"

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН

Масштаб  1:500
В 1 сантиметре 5 метров

Сплошные горизонтали проведены через 0.5 метра

Директор

Проверил Ляшенко

Ушал

Тупица

05.20

Христенко 05.20

05.20

С

ООО

 Заказчик:

Выполнил

Выполнил 05.20

3 3

18/05-20Т  
«ОАО "Нафтан". Завод "Полимир". Цех 008. Строительство канализационной 

насосной станции взамен существующей в корпусе 715» 

ООО "ТрансСоюзПроект"

Разбивочный план. Сводный план
инженерных сетей

(M1:500)

2.2

 - кабельная линия 0,4кВ, проектируемая, в
траншее;
- кабельная линия 0,4кВ, проектируемая, в
траншее в трубе;
- кабельная линия освещения, проектируемая, в
траншее;
- кабельная линия освещения, проектируемая, в
траншее в трубе;
- кабельная линия связи, проектируемая, в
траншее;
- кабельная линия связи, проектируемая, в
траншее в трубе;
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Масштаб  1:500
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Разбивочный план.
План разбираемых покрытий (1этап)

(M1:500)

2

Ситуационная схема

Граница работ

Экспликация зданий и помещений
Номер
на

плане
Наименование Примечание

1 Канализационная насосная станция существ.

2 Электрощитовая существ.

3 Канализационная насосная станция в корпусе 715 демонтир.

- сеть канализации (проект. 1 очередь);К1Н

 - кабельная линия 0,4кВ, проектируемая, в
траншее (проект.1 очередь);
- кабельная линия 0,4кВ, проектируемая, в
траншее в трубе (проект.1 очередь);
- кабельная линия освещения, проектируемая, в
траншее (проект.1 очередь);
- кабельная линия освещения, проектируемая, в
траншее в трубе (проект.1 очередь);
- кабельная линия связи, проектируемая, в
траншее (проект.1 очередь);
- кабельная линия связи, проектируемая, в
траншее в трубе (проект.1 очередь).

W1(n)

W1(n)

W1.2(n)

W1.2(n)

V1(n)

V1(n)

17
73

-2
0

10
.2
02

0

Проектные предложения

Площадь, м2

Цветники Газоны Иной травяной покров

Сохраняемые - - -

Пересаживаемые - - -

Удаляемые - - 8089

Итого - - 8089

Баланс существующих цветников, газонов, иного травяного покрова

Поз. Наименование Качественное
состояние Площадь, м2

Компенсационные
посадки

(выплаты)
Примечание

1 Иной травяной покров удовл. 8089 м2 1) 8089 м2 -
к/посадки -

Ведомость удаляемых цветников, газонов, иного травяного покрова

Поз. Наименование Тип
Площадь
покрытия,

м2

Марка борт.
камня,

длина, м
Примечание

1 Срезка растительного грунта, h=0.1 м
1 8089 - -

2 Демонтаж цементобетонного покрытия, h=0.16 м
2 36 - -

Ведомость разбираемых покрытий
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